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RIMOZIONE PAVIMENTI
Trattasi della demolizione e rimozione di pavimenti di qualsiasi natura e del trasporto a terra del materiale di risulta eseguito manualmente o con uso di attrezzature per la demolizione.

MACCHINE/ATTREZZATURE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                       

· MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

· MAZZA E SCALPELLO
OPERE PROVVISIONALI

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :

· CANALE PER IL CONVOGLIAMENTO DEI MATERIALI

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

°
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti ( Art 75 - 77 del D.lgs. n.81/08 )

°
Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

°
Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante ( Art 77 del D.lgs. n.81/08 )

°
Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto,ma va trasportato a terra con gru o arganello o convogliato in appositi canali ( Art 153 del D.lgs. n.81/08 )

°
I canali di convogliamento dei materiali debbono essere realizzati in maniera che non si verifichino fuoriuscite di materiali e debbono terminare a non oltre 2 metri dal suolo ( Art 153 del D.lgs. n.81/08 ) 

°
Durante lo scarico deve essere vietata la presenza di persone alla base dei canali di scarico ( Art 154 del D.lgs. n.81/08 )

°
Deve essere vietato  gettare indiscriminatamente materiale dall'alto ( Art 77 del D.lgs. n.81/08 )

°
Durante  i  lavori  di demolizione  deve essere assolutamente impedito il transito nelle  zone  di rischio  

(Art 154  del D.lgs. n.81/08 )

°
Prima di procedere alla demolizione è  opportuno assicurarsi della assenza di parti elettriche in tensione
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