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MONTAGGIO IN OPERA DI SCALE PREFABBRICATE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

La fase consiste nel montaggio in opera di scale ad elementi prefabbricati in ferro e legno. Gli elementi strutturali in ferro vengono agganciati alla struttura portante dell'edificio tramite saldature o tasselli a muro e assemblati tramite viti e bulloni.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali e utensili elettrici.

· Trabattello, ponte su cavalletti, ponteggio.

· Apparecchi di sollevamento.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta di persone e/o materiali dall’alto, scivolamenti.

· Caduta dei carichi sospesi.

· Movimentazione manuale dei carichi.

· Elettrocuzione.

· Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni.

· Proiezione di trucioli incandescenti.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Uso DPI: guanti per saldatore, guanti generici, scarpe di sicurezza, elemetto, tuta, maschera da saldatore con vetro inattinico, cuffia ignifuga, visiera/occhiali, cuffie o tappi antirumore. Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore. Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.

· Accertamenti sanitari periodici.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Usare scale con regolari dispositivi che ne impediscano l’apertura oltre un certo limite. 

· Predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti, ecc.) nelle parti della struttura prospiciente il vuoto, mantenere efficienti le opere provvisionali impiegate, controllando nel tempo lo stato di conservazione e in alternativo predisporre sistemi di trattenuta vincolati in punti stabili stabili (cintura di sicurezza, moschettoni, cordino retrattile) e fornire le relative informazioni sull'uso e sulle modalità di ancoraggio.

· E’ vietato l’uso di ponti su cavalletti montati in aggiunta sugli impalcati del ponteggio esterno.

· Seguendo le lavorazioni posizionare scrupolosamente i puntellamenti degli elementi prefabbricati da ancorare alla struttura dell'edificio.

· Impedire il transito sotto le zone in lavorazione mediante opportuni sbarramenti e segnalazioni.

· Per l'uso dell'avvitatore elettrico impostare una posizione sicura e porre particolare attenzione ad eventuali strappi dell'attrezzo trasmessi all'avambraccio.

· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra munito dei dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

· Verificare che l'impianto elettrico sia realizzato a regola d'arte ed in perfetta efficienza.

· Verificare la messa a terra del pay-welder e dispositivo differenziale.

· Proteggere le elettrosaldatrici da umidità, acqua ed infiltrazioni di particelle estranee. Predisporre e collegare le elettrosaldatrici ad un efficiente impianto di messa a terra. Disinserire l'interruttore dal quadro di alimentazione alla fine della lavorazione.

· Liberare i percorsi e l'area di lavoro dai cavi ed altro materiale.

· Verificare le condizioni di efficienza dell'estintore portatile.
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