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COLLEGAMENTI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Fasi di lavoro inerenti la realizzazione di collegamenti tra varie tubazioni.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali d'uso comune.

· Escavatore.

· Autocarro.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Cadute nello scavo.

· Sfiammate agli occhi.

· Rumore.

· Schiacciamenti di mani e dita durante la manovra dell'accoppiatore esterno.

· Cadute causate dalla presenza di cavi e materiali vari sparsi sul terreno.

· Cadute di mezzi meccanici e/o materiali nello scavo.

· Improvvisi spostamenti/assestamenti delle colonne durante il loro posizionamento/accoppiamento.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Uso DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elemetto, tuta, cuffie o tappi antirumore. Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Vietare nella maniera più assoluta la sosta e/o la presenza di personale nello scavo durante la movimentazione delle due colonne saldate.

· Realizzare una nicchia con idonea inclinazione nella zona in cui si andrà ad effettuare la saldatura.

· Vietare ai mezzi presenti di avvicinarsi allo scavo più di quanto sia necessario ed in ogni caso i mezzi meccanici dovranno avere una distanza dal bordo scavo non inferiore ad 1 m.

· Fare attenzione al distacco del tronchetto al termine del suo taglio "a misura".

· Effettuare il serraggio dell'accoppiatore esterno solo quando le colonne sono immobili.

· Il personale all'interno dello scavo dovrà essere solo quello strettamente necessario alle operazioni e vi dovrà accedere mediante l'uso di scale.
· Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata. Prestare attenzione alla segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

· I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.
· Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.
· Accertamenti sanitari periodici.
SCHEDA
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