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RECINZIONE DEFINITIVA:

FONDAZIONE CON CALCESTRUZZO PRODOTTO IN CANTIERE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Realizzazione di fondazione con calcestruzzo prodotto in cantiere.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Apparecchi di sollevamento. 

· Vibratore.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con le attrezzature. 

· Caduta di materiale dall’alto.

· Ribaltamento. 

· Elettrocuzione.

· Vibrazioni. 

· Rumore. 

· Caduta a livello. 

· Schizzi e allergeni. 

· Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza, elmetto di protezione, mascherine anti polvere) con relative informazioni all’uso e utilizzarli all’occorrenza. Effettuarne periodica manutenzione. 

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi.

· Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali, utilizzando mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Controllare la pressione del pneumatico e le condizioni della ruota della carriola.

· Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi che devono avere impressa la loro portata massima. Le operazioni di sollevamento devono sempre avvenire tenendo presente le condizioni atmosferiche (vento).

· Verificare l’efficienza dei dispositivi limitatori di carico massimo e di fine corsa. 

· Lavorare sempre con carichi di valore inferiore alla portata massima riportata sul braccio della gru.

· Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico

· Assicurarsi che la benna sia completamente chiusa.

· Scaricare la benna in modo graduale.

· L’alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare quadro elettrico collegato elettricamente a terra.

· I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per la posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni dovuti a urti o a usura  meccanica.

· Posizionare il convertitore/trasformatore in luogo protetto da getti d’acqua e da urti meccanici. Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi elettrici.

· Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago vibrante in funzione.

· Prevedere percorsi stabili realizzati anche con l’ausilio di tavole da ponte.


· Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di lavoro in modo agevole e sicuro.

· Seguire i percorsi predisposti e distribuire sempre il proprio carico su punti stabili.
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