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ASPORTAZIONE DELL’ASFALTO CON MACCHINA SCARIFICATRICE

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Asportazione dell’asfalto con macchina scarificatrice.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Scarificatrice.

· Autocarro.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

· Investimento.

· Incendio.

· Gas e vapori.

· Contatto con gli organi in movimento.

· Contatti con olii minerali e derivati.

· Rumore.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, maschera con filtri). In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuarne periodica manutenzione.

· Segnalare la zona interessata all’operazione.

· Vietare la presenza di persone non addette direttamente all’operazione nelle zone di lavoro.

· Non entrare o sostare nelle zone di lavoro se non si è direttamente addetti all’operazione.

· Verificare la corretta applicazione dei ripari sul corpo macchina e sul nastro.

· Non rimuove le protezioni.

· Eventuali interventi devono essere eseguiti solo a macchina ferma.

· Rifornire il serbatoio a motore fermo.

· Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.

· Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

· Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

· Non entrare o sostare nella zona di manovra del mezzo.

SCHEDA


ST001








