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LAVORAZIONI DA VETRAIO PER L’INSTALLAZIONE, RIMOZIONE O MODIFICHE DI VETRATE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Lavorazioni da vetraio per l’installazione, rimozione o modifiche di vetrate.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Ponte su cavalletti, scale a pioli semplici o doppie.

· Attrezzature manuali e tagliavetro.

· Trapano, Flessibile.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con attrezzature.

· Elettrocuzione.

· Proiezione di schegge, rumore.

· Contatti con materiali taglienti.

· Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche o stivali con suola imperforabile quando il terreno è fangoso, guanti, schermi protettivi, occhiali, tute protettive). In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale.
· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Usare idonei dispositivi di protezione individuale nella movimentazione manuale delle lastre di vetro.
· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.  

· L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.

· Verificare che i ponti su cavalletti siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta 

· Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la vicinanza d’aperture, applicare i parapetti alle aperture stesse.

· Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale da costruzione.

· E' vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. E' altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna o montare ponti su cavalletti sul ponteggio.

· Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano. Prima di utilizzare le scale a pioli verificarne le condizioni e la stabilità. Non usare le scale a pioli semplici come piani di lavoro senza prima aver adottato idonei sistemi anticaduta.

· Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. 

· Le scale doppie non devono superare i 5 metri d’altezza. Verificare l’efficienza del dispositivo che limita l’apertura della scala. Le scale doppie devono essere usate in posizione completamente aperta.
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