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IMPIANTO TERMICO: SCARICO ED ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Impianto termico, scarico ed accatastamento del materiale.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Carrello elevatore con motore elettrico.

· Carrello elevatore con motore diesel.

· Scaffalature e rastrelliere.

· Autocarro.

· Apparecchio di sollevamento per lo scarico dell’autocarro.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

· Caduta di materiale dall’alto.

· Investimento.

· Rumore.

· Elettrocuzione.

· Rotolamento dei tubi accatastati.

· Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche o stivali con suola imperforabile quando il terreno è fangoso, guanti, schermi protettivi, occhiali, tute protettive). In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuare periodica manutenzione.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica.

· Segnalare le zone d’operazione.

· Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

· Lo scarico deve essere effettuato da personale competente.

· Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio.

· Dovendo operare in presenza di linee elettriche aeree, l’addetto alle manovre deve essere istruito per mantenere sempre il braccio a distanza di sicurezza.

· Provvedere al fissaggio delle scaffalature e delle rastrelliere a parti stabili ed indicare la portata massima dei ripiani.

· Non superare la portata massima indicata sui ripiani e distribuire uniformemente i carichi sugli stessi.

· Scegliere zone di deposito possibilmente appartate e disporre sistemi di blocco alle cataste.

· Impartire disposizioni per i bloccaggi.

· Accatastare i tubi ordinatamente e provvedere al loro bloccaggio come da istruzioni ricevute.
SCHEDA
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