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SMANTELLAMENTO DI IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Il lavoro consiste nello smontaggio dell’impianto elettrico.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Attrezzi minuti da elettricista.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Offese al capo, alle mani e ai piedi.

· Lesioni e contusioni per l’uso della mazza.

· Sfilamento della mazza.

· Rottura del manico.

· Punture e lacerazioni alle mani.

· Caduta accidentale dell’operatore.
· Elettrocuzione.
· Movimentazione mauale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare D.P.I. (casco, guanti, cintura di sicurezza, scarpe di sicurezza).

· Verificare l’efficienza e l’efficacia dei D.P.I.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più' possibile la movimentazione manuale dei materiali, utilizzando mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Lavorare senza tensione e fare uso di mezzi personali di protezione isolanti.

· Non eseguire lavori su parti in tensione.

· Lo smontaggio dell’impianto elettrico e di terra dovrà essere affidato a personale qualificato.
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