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PARATIE REALIZZATE IN OPERA, POSA DEL FERRO LAVORATO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Posa dell'armatura metallica per la realizzazione di paratie a diaframma in c.a.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali. 

· Saldatrice.

· Apparecchi di sollevamento. 

· Smerigliatrice.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatti con le attrezzature. 

· Caduta di materiale dall’alto. 

· Elettrocuzione.

· Radiazioni. 

· Freddo.

· Proiezione di materiale incandescente. 

· Contatti con gli organi in movimento. 

· Schiacciamento.

· Proiezione di schegge. 

· Rumore. 

· Cadute a livello. 

· Contatto con il materiale: tagliente e pungente.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza  antinfortunistiche o stivali con suola imperforabile quando il terreno è fangoso, elmetto di protezione, occhiali, tute protettive, maschere anti polvere ) con relative informazioni all’uso e utilizzarli all’occorrenza. Non indossare abiti svolazzanti. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con le relative informazioni sull’uso. Fornire i dispositivi di protezione individuale (schermi protettivi od occhiali) e relative informazioni sull’uso a tutti gli addetti alla saldatura. Fornire indumenti adeguati. Quando la temperatura è prossima al valore di 0° C, fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti foderati) per la movimentazione del ferro. Effettuarne periodiche manutenzioni.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più' possibile la movimentazione manuale dei materiali, utilizzando mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti. 

· Fornire informazioni ai lavoratori. Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per le procedure che si intendono utilizzare e per svolgere la fase lavorativa in sicurezza.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Il sollevamento deve essere effettuato da personale competente.

· Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi che devono avere riportata la portata massima.

· Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico.

· Le operazioni di sollevamento devono avvenire tenendo presente anche le possibili raffiche di vento.

· Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare.

· Le macchine per le varie operazioni particolari (saldatura, apparecchi di sollevamento, smerigliatrice, ecc.) devono essere usate da personale competente. Attenersi alle istruzioni sul corretto uso degli utensili.

· L’alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici e segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

· Collegare le macchine all’impianto elettrico in assenza di tensione.

· Posizionare la macchina al di fuori dell’armatura metallica (luogo conduttore ristretto).

· Verificare l’integrità della pinza porta elettrodo.

· La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e libero dai materiali di risulta e mantenuta in ordine. Rispettare i percorsi indicati.

· Verificare che l’utensile sia dotato della protezione del disco e che l’organo di comando sia del tipo ad uomo presente.

· I percorsi e i depositi dei materiali, devono essere realizzati in modo sicuro e tale da evitare pericolo per gli addetti che operano o transitano in luogo. Non ostacolare i percorsi con attrezzature o materiali.

· Per la posa impartire disposizioni precise per impedire che l’armatura metallica possa procurare danni agli addetti.

· Gli addetti devono lavorare in modo coordinato.

· Proteggere o segnalare le estremità dell’armatura metallica sporgente.
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