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RESTAURO MARMI E PIETRE
Trattasi del restauro conservativo di elementi in marmi o in pietra, utilizzati per il rivestimento di facciate, per il rivestimento di interni oppure per le pavimentazioni. Il restauro avviene secondo le seguenti fasi:

- Analisi preliminari di tipo stratigrafiche, chimiche, di porosità e resistenza, per individuare la metodologia d'intervento più adatta.

- Pulitura di tipo chimico, per la rimozione di depositi superficiali, con solventi organici o prodotti basici, diluiti in acqua, con soluzioni di sali inorganici, carbonato e bicarbonato d'ammonio, applicati ad impacco.

- Pulitura di tipo meccanico, per la rimozione di depositi molto aderenti, con apparecchio aeroabrasivo di precisione, con bisturi, con martello e scalpello, con microtrapano, con microsabbiatrice ecc. 

- Spazzolatura delicata e lavaggio con acqua distillata. 

- Rimozione delle stuccature deteriorate

- Stuccatura e ricostruzione eseguite tramite miscela di polvere di marmo colorato o pietra, con aggiunta di malta a base di calce idraulica, sabbia ed eventualmente emulsioni acriliche.

- Tamponatura delle sigillature tramite spugnatura con acqua fino a rimuovere l'eccesso di stucco

- Consolidamento e protezione finale con applicazione di resine acriliche, trasparenti e traspiranti, oppure con applicazione di idonee cere.

MACCHINE/ATTREZZATURE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                       

· MAZZA E SCALPELLO

· ATTREZZATURA MANUALE DA TAGLIO

· IDROSABBIATRICE

SOSTANZE PERICOLOSE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :

· SOLVENTI

· RESINE ACRILICHE

· POLVERI INERTI

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

°
Sensibilizzare periodicamente il personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire

°
Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante ( Art. 77 del D.lgs. n.81/08 )

°
Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento ( Allegato V punto 6 del D.lgs. n.81/08 )

°
Durante l'utilizzo di macchine elettriche, usare tutte le misure e precauzioni necessarie per impedire rischi di elettrocuzione ( Art. 80 del D.lgs. n.81/08 )

°
Verificare periodicamente l'integrità dei macchinari elettrici ( Art. 80 del D.lgs. n.81/08 )

°
Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore

°
Attenersi alle istruzioni riportate nelle allegate schede di sicurezza relative alle attrezzature ed alle sostanze utilizzate

°
Utilizzando solventi, indossare guanti protettivi e maschere per solventi ( Allegato VIII del D.lgs. n.81/08 )

°
Conservare in luogo sicuro i prodotti pericolosi e consultare la corrispondente tabella dei codici di rischio che essi comportano

°
Attenersi scrupolosamente alle schede di sicurezza delle sostanze effettivamente utilizzate

SCHEDA
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