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SCHEDA

Mantova - Bologhna

ASSISTENZA PER IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DELLA GRU

RIFERIMENTI

FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE NORMATIVI

Assistenza da parte dei lavoratori dellimpresa per il montaggio e smontaggio della e D.P.R. 547/55

gru. (Artt 186 e succ.).
e D.P.R. 164/56.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI e CM. 12/11/84
e Attrezzi manuali. (Gru interferenti).
e Autocarro. e D.M. 10/05/98
L . (Radiocomandi per
¢ Autocarro con braccio idraulico o autogru. apparecchi

sollevamento).

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

Contatti con le attrezzature.
Movimentazione manuale dei carichi.
Investimento.

Ribaltamento del mezzo.

Caduta di materiali dall’alto.
Schiacciamento.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza, elmetto di protezione)
con relative informazioni all’'uso. | lavoratori devono usare i dispositivi di protezione individuale.
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu persone al
fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Non consentire I'utilizzo dell’autogru a personale non qualificato.

Le imbracature dei carichi devono essere eseguite correttamente e la zona interessata da caduta di
materiale dall'alto deve essere segnalata.

Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire precise indicazioni e verificarne I'applicazione
durante I'operazione. Nella guida dell’elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare
a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).

Segnalare la zona interessata dall’'operazione. Predisporre e rispettare gli adeguati percorsi pedonali e
di circolazione per i mezzi, facendo in modo che non abbiano pendenze trasversali eccessive. Installare
e rispettare la segnaletica richiesta dalle norme. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o
luminose.Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

Prestare attenzione alle condizioni dei percorsi.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

Fornire informazioni ai lavoratori.

NOTE OPERATIVE

Il montaggio ed il relativo smontaggio devono essere effettuati da personale esperto.
Accertarsi che il posizionamento della gru sia eseguito su terreno solido e orizzontale.
Installare la gru in maniera tale che il braccio non sia a meno di 5 metri da linee elettriche.
Prima di iniziare il montaggio della gru a torre, verificare:

a) la presenza di linee elettriche aeree .

b) l'interferenza con altre gru o con strutture limitrofe.




