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GUAINA BITUMINOSA PER COPERTURA PIANA O INCLINATA
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

La fase consiste nella stesura  di teli d’impermeabilizzazione in guaina bituminosa su copertura piana o inclinata per la saldatura a mezzo di fiamma, su sottofondo predisposto con mano di bitume a freddo.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi d’uso comune. 

· Cannello, bombola, bruciatore, caldaia.

· Scale a mano e doppie. 

· Impalcati – parapetti.

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Urti colpi impatti compressioni in particolare alle mani e ai piedi.

· Ustioni a varie parti del corpo.

· Elettrocuzione.

· Inalazioni di vapore.

· Irritazioni epidermiche.

· Incendio di materiale infiammabile.

· Esplosione di bombole di gas propano

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fare uso di DPI: guanti, scarpe di sicurezza a sganciamento rapido, grembiule, gambali, mascherine respiratorie, imbracature (se necessarie). Verificare l’uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante. 

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Sottoporre gli addetti abituali a visite mediche periodiche. 

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Non fumare durante la lavorazione.

· Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale. 

· La caldaia per la fusione del bitume dovrà essere munita di regolazione automatica di temperatura.

· Disporre che la piccola caldaia a gas e le fiamme libere siano mantenute a distanza di sicurezza dai materiali infiammabili e facilemente combustibili, in modo particolare dalla bomobola del gas.

· Predisporre estintori portatili di pronto intervento e segnaletica di sicurezza.

· Verificare, prima dell’uso, l’assenza di fughe di gas dalla valvola, dai condotti e dal cannello, utilizzando una soluzione saponosa.

· Tenere sul luoghi di lavoro idoneo estintore, fornire le istruzione per il corretto uso.

· Predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti); in particolare il parapetto all’altezza della copertura deve essere rinforzato con più correnti per aumentare la superficie d’arresto.

· Ove non sia possibile predisporre parapetti regolamentari, distribuire agli addetti idonei dispositivi di protezione individuale (cinture di sicurezza) e relative informazioni sull’uso. Verificare frequentemente l’integrità dei dispositivi di sicurezza. La lunghezza della fune di trattenuta deve limitare la caduta a non oltre m 1,50.
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