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ALLACCIAMENTO B.P.
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

La presente operazione viene effettuata per allaciare alla condotta principale una derivazine di sezione inferiore con le sguenti modalità d'esecuzione: 

1. saldare il pezzo a forma di "Y" al tubo;

2. collegare  allacciamento;

3. forare in carico;

4. avvitare e saldare tappo;
5. ricostruire catramatura.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Saldatrice.

· Foratubi.

· Cannello, bombola, bruciatore, caldaia.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Schiacciamenti delle mani.

· Ustioni con catrame bollente.

· Schiacciamento dei piedi.

· Proiezioni di oggetti in fase di lavorazione.
· Elettrocuzione.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Effettuare sempre i lavori in coppia.

· Indossare le scarpe di sicurezza.

· Indossare la divisa di lavoro.

· Indossare sempre l'elmetto e occhiali.

· Utilizzare guanti specifici per la lavorazione.

· Utilizzare guanti specifici per la fase di ricopertura con il catrame al fine di proteggersi dalle ustioni.
· Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.

· L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra munito dei dispositivi di protezione.

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile. 
· Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
SCHEDA
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