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DEMOLIZIONE DI CAMINO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Demolizione di camino in muratura e rimozione  di conversa su tetti a falde.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Apparecchi di sollevamento.

· Attrezzi manuali.

· Autocarro.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta di materiale dall'alto.

· Contatto con attrezzature.

· Ribaltamento del mezzo. Investimento.

· Cadute di persone dall'alto.

· Contatto con materiale pungente e tagliente.

· Movimentazione manuale dei carichi.

· Polveri.
· Scivolamenti.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei DPI (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni sull'uso. 

· Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti, rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi, per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu' persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

· Il sollevamento deve essere effettuato da personale competente.

· Predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti, ecc.) nelle parti della struttura prospiciente il vuoto, mantenere efficienti le opere provvisionali impiegate, controllando nel tempo lo stato di conservazione e in alternativo predisporre sistemi di trattenuta vincolati in punti stabili (cintura di sicurezza, moschettoni, cordino retrattile) e fornire le relative informazioni sull'uso e sulle modalità di ancoraggio.

· Utilizzare cestoni metallici. Impartire precise disposizioni per il sollevamento dei materiali.

· Effettuare un corretto caricamento del materiale da sollevare, secondo le disposizioni ricevute.

· Controllare l'efficienza dei dispositivi limitatori. Esporre sempre i cartelli indicanti i limiti di carico propri per il tipo di macchina. Sollevare quantità di materiale non eccedente i limiti consentiti per il tipo di macchina.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

· Segnalare la zona interessata all'operazione. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica.

· Contro il scivolamento: prevedere percorsi stabili realizzati con l'ausilio di intavolati listellati, seguire i percorsi predisposti e distribuire sempre il proprio carico.
SCHEDA
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