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LAVORI SU LINEE IN TENSIONE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Consiste nell’esecuzione di operazioni su linee elettriche in tensione.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Pinze, giraviti, forbici ed altri attrezzi manuali tutti isolati.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Folgorazione.

· Personale non qualificato che opera.

· Mancanza di autorizzazione.

· Condizioni atmosferiche avverse.

· Attrezzi non adeguati.

· Metodologia di lavoro sbagliata.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Utilizzare gli idonei DPI.

· Usare la massima cautela per evitare i pericoli della folgorazione.

· Il personale deve essere qualificato ed addestrato per effettuare i lavori su linee sotto tensione.

· Per l’esecuzione dei lavori occorre un’esplicita autorizzazione da parte della persona preposta.

· Non è consentito lavorare in condizioni atmosferiche avverse quali pioggia, pioviggine, nevischio, grandine, scarsa visibilità, nebbia, vento a velocità superiore a 35 Km/h.

· Gli attrezzi devono essere adeguati al lavoro da svolgere e vanno tenuti in buono stato; occorre controllare sempre l’attrezzatura prima dell’utilizzo; gli attrezzi vanno sottoposti a prove d’isolamento secondo quanto previsto dalla norma CEI 11-15.

· Per l’esatta esecuzione dei lavori occorre seguire delle precise procedure e delle diverse metodologie di esecuzione lavori a seconda dei casi.

· Trattandosi di lavori particolarmente pericolosi, pur seguendo tutte le indicazioni e le metodologie di lavoro riportate nelle norme sotto elencate è sempre necessario essere estremamente prudenti e non dare mai niente per scontato, controllare minuziosamente tutto e, per quanto possibile, evitare di lavorare su linee in tensione.
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