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ASCENSORE A FUNE: SOPRALLUOGO PRELIMINARE E POSIZIONAMENTO DI FILI A PIOMBO PE RILEVAMENTI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Sopralluogo preliminare e posizionamento di fili a piombo per  rilevamenti.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Strumenti di misura.

· Trapano elettrico.

· Pistola spara chiodi.
· Impalcati.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Caduta di persone dall’alto.

· Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

· Caduta di materiale dall’alto.

· Elettrico.

· Proiezione di schegge.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, schermo facciale e cinture di sicurezza) con relative informazioni all’uso.In funzione della valutazione del livello d’esposizione personale fornire dispositivi di protezione individuale (otoprotettori)con informazioni d’uso. 

· L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.

· Utilizzare utensili a doppio isolamento (Cl II). 

· Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l’avviamento sia del tipo ad uomo presente.

· I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.

· Vietare la presenza di personale non addetto al sopralluogo.

· Predisporre adeguate opere provvisionali e procedere alla loro periodica manutenzione. Sorvegliare l’operazione di montaggio e smontaggio del ponteggio.

· Vietare la presenza di personale non addetto all’allestimento ed allo smontaggio del ponteggio.

· Nel caso che il dislivello sia superiore ai 2 metri per la vicinanza di aperture predisporre parapetti alle aperture stesse.

· Affidare l’uso della pistola spara chiodi solo a personale appositamente istruito.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.

· Le chiavi devono sempre essere vincolate all’operatore.
SCHEDA
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