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RIMOZIONE DI MANTI DI COPERTURA
Il lavoro comprende la rimozione completa di manti di copertura di varia natura (coppi, tegole ed altri materiali) a qualsiasi altezza dal piano di campagna, attraverso le seguenti fasi lavorative:

- preparazione, delimitazione e sgombero area

- formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro

- smontaggio elementi superficiali (tegole, coppi, lamiera, o altro)

- calo in basso del materiale

- cernita e accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere

- pulizia e movimentazione dei residui

MACCHINE/ATTREZZATURE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                       

· UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

· ELEVATORE A CAVALLETTO

OPERE PROVVISIONALI
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :

· CANALE PER IL CONVOGLIAMENTO DEI MATERIALI

· PONTEGGIO FISSO

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

°
Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08)

°
Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre all'interno delle stesse

°
Salire e scendere dal tetto utilizzando apposite scale (Art 111 del D.lgs. n.81/08)

°
Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell'area del piano di gronda, preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati (Art 123 del D.lgs. n.81/08)

°
Istallare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt.1,20 il filo di gronda

°
Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli addetti devono indossare idonei sistemi anticaduta, quali imbragature di sicurezza ancorate a parti stabili ( Art. 111 – 115  del D.lgs. n.81/08 )

°
Durante i  lavori  di rimozione  deve essere assolutamente impedito il transito nelle  aree a rischio di caduta di oggetti dall'alto ( Alrt 114 del D.lgs. n.81/08 )

°
L'area, che interessa la zona di caduta del materiale all'atto della rimozione, deve essere opportunamente delimitata in modo da impedire che il materiale di  risulta possa investire o comunque colpire persone sia addette che non ( Art. 154 del D.lgs. n.81/08 )

°
E' vietato gettare indiscriminatamente materiale dall'alto ( Art. 153  del D.lgs. n.81/08 )

°
Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponteggi ( Art. 124 del D.lgs. n.81/08 )

°
Tutto il personale interessato deve essere fornito di idonei dispositivi di protezione individuale contro il rumore (otoprotettori) ( Allegato VIII del D.lgs. n.81/08 )

°
Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi meccanici appropriati, in particolare meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori

°
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni a riguardo del peso de carico, e della sua corretta movimentazione

°
Evitare di rivolgere lo sguardo, non adeguatamente protetto, verso la fonte delle radiazioni solari

°
Per proteggersi dalle radiazioni termiche prodotte durante le lavorazioni, gli addetti devono utilizzare gli occhiali ed indossare abbigliamento adeguato
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