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MONTAGGIO INFISSI ESTERNI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Il lavoro consiste nel montaggio di infissi di diversa natura prodotti in stabilimento e trasportato in cantiere. In particolare si prevede:

- Approvvigionamento e movimentazione materiali

- Montaggio dei controtelai in legno in vano predisposto

- Montaggio infissi ed accessori

- Montaggio vetri

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· Attrezzi manuali di uso comune         

· Utensili elettrci portatili

OPERE PROVVISIONALI
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :

· Ponte su cavalletti

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

· Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante  ( Art 77 del D.lgs. n.81/08 )

· Sensibilizzare periodicamente il personale relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire

· Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature utilizzate ( Art 71 del D.lgs. n.81/08 )

· Prima della esecuzione di lavori in altezza, accertarsi che siano state predisposte tutte le protezioni per impedire cadute accidentali nel vuoto ( Art 126 del D.lgs. n.81/08 )

· Nei lavori in altezza ed in assenza di idonee protezioni atte ad impedire la caduta dall'alto, utilizzare idonei sistemi anticaduta ( Art 115 del D.lgs. n.81/08 )

· Accertarsi che le opere provvisionali utilizzate siano eseguite a norma ( Art 112 del D.lgs. n.81/08 )

· Verificare che l'imbracatura del carico sia effettuata correttamente

· Verificare periodicamente l'efficienza di funi e catene per il sollevamento del carico

· Sarà evitato il sollevamento di materiali di peso superiore ai 30 Kg da parte di un singolo lavoratore. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo ( art. 168 del D.lgs. n.81/08 )
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