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IMPIANTO MONTACARICHI
Trattasi del montaggio dell'impianto di montacarichi  in vano predisposto, compreso opere accessorie e murarie. In particolare si prevede:

Approvvigionamento e movimentazione materiali

Opere murarie

Montaggio guide, argano di trazione o pistone oleodinamico

Montaggio centralina, quadro elettrico

Montaggio cabina, porte di piano ed accessori

MACCHINE/ATTREZZATURE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· Attrezzi manuali di uso comune                       

· Saldatrice elettrica

· Utensili elettrici portatili

OPERE PROVVISIONALI
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :

· Ponte su cavalletti

· Andatoie e passerelle

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

· Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti ( Art. 80 del D.lgs. n.81/08 )

· Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

· Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante ( Art. 80 del D.lgs. n.81/08 )

· Attenersi alle schede relative all'utilizzo delle attrezzature e delle opere provvisionali utilizzate

· Eseguire le impacature di servizio nel vano di corsa secondo le istruzioni specifiche della casa costruttrice dell'impianto ascensore 

· Prima di procedere alla esecuzione dei lavori occorrerà accertarsi che tutte le aperture verso il vuoto siano state perimetrate da regolari parapetti atti ad impedire la caduta ( Art 126 del D.lgs. n.81/08 )

· Gli utensili impiegati devono essere tenuti in apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta

· Non lavorare mai su parti in tensione ( Art. 82 del D.lgs. n.81/08 )

· Utilizzare utensili elettrici con marchio IMQ (Allegato V parte II punto 5.16 , Art. 80 del Dlgs. n.81/08)

· Prima dell'utilizzo di attrezzature a funzionamento elettrico, accertarsi che l'impianto elettrico e di terra di cantiere sia conforme alle disposizioni di legge (vedi scheda installazione cantiere, sezione impianto elettrico di cantiere) ( Art. 80 del D.lgs. n.81/08 )

· Utilizzare attrezzature dotate di idoneo isolamento elettrico( Allegato V parte II punto 5.16 del D.lgs. n.81/08 , Art. 80 del D.lgs. n.81/08 )
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