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SISTEMAZIONE BORDO BANCHINA
Trattasi della sistemazione  di alcuni tratti di bordo banchina attualmente sconnessi. Si prevede la rimozione degli attuali cordoli in pietra, la rettifica e l'ampliamento del piano di fondazione ed il ricollocamento dei cordoli con getto di completamento integrativo. In particolare si prevedono le seguenti attività :

-rimozione cordoli in pietra (scalzamento manuale, tiro e sollevamento  mediante autocarro con gru)

-stoccaggio in area predisposta, cernita elementi idonei e relativa pulizia e  riquadratura

-sistemazione ed ampliamento vano alloggio cordoli fino ad una profondità  di circa 60 cm e per una larghezza di circa 1 metro (eseguita manualmente  o mediante idropulitrice)

-movimentazione e trasporto a discarica dei residui

-posa casseratura per getto fondazione cordoli

-getto calcestruzzo fondazione mediante autobetoniera e pompa

-ricollocamento cordoli in pietra selezionati mediante autocarro con gru

-getto calcestruzzo di completamento a tergo dei cordoli in pietra

-pulizia ed allontanamento residui

MACCHINE/ATTREZZATURE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

· AUTOBETONIERA

· PICCONE

· IDROPULITRICE

· PALA

· AUTOCARRO CON GRU

· POMPA A VITE CON CENTRALINA IDRAULICA

· AUTOCARRO ATTREZZATO PER SOMMOZZATORI

· BARCA D'APPOGGIO

SOSTANZE PERICOLOSE
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :

· ADDITIVI ANTIDILAVANTI E ANTIRITIRO
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