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ARMATURA DELLE PARETI DELLO SCAVO CON  PALANCOLE
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Le palancole sono necessarie per lavorare in sicurezza nello scavo; esse vengono trasportate e movimentate con gru o mezzi similari di sollevamento.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Autocarro.

· Apparecchio di sollevamento.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
· Franamento delle pareti dello scavo.

· Caduta nello scavo, scivolamenti.

· Collisione o investimenti di persone o cose, urti, colpi, impatti, compressioni.

· Ribaltamento dei mezzi.

· Oscillazioni e caduta  del carico.

· Rumore.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE
· Usare DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta ad alta visibilità, dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore.

· Verificare che l’imbracatura del carico sia effettuata correttamente.

· Verificare periodicamente l’efficienza di funi e catene.

· Verificare la stabilità del terreno prima dell’avvicinamento dei mezzi meccanici.

· Allontanare il personale dal raggio d’azione della autogrù adibita allo scarico delle palancole.

· Vietare, durante l’operazione di infissione palancole, l’ingresso e la sosta all’interno dello scavo.

· Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore.

· Verificare l’uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante.

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Verificare periodicamente l’efficienza dei camion e dei macchinari a motore.
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