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POSA TUBAZIONI CON TRIVELLA SPINGITUBO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Posa tubazioni con trivella spingitubo. La fase riguarda l’esecuzione dell’attività specialistica relativa agli attraversamenti, con tubazioni infisse, utilizzando  trivella spingitubo e trattori side-boom.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Escavatore.

· Trivella spingitubo.

· Trattore side-boom.

· Autocarro.

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Cadute nello scavo.

· Sfiammate agli occhi.

· Schiacciamenti di mani e dita durante la manovra delle barre di protezione e dell’accoppiatore esterno, il movimento  del macchinario sulle rotaie dello slittone e dei collari distanziatori intorno al sigaro.

· Cadute causate dalla presenza di cavi, manichette e materiali vari presenti sul terreno.

· Caduta di mezzi meccanici e/o materiali nello scavo.

· Improvvisi spostamenti/assestamenti delle barre durante il loro posizionamento/accoppiamento all’interno dello scavo.

· Franamento delle pareti dello scavo.

· Incidenti a veicoli privati in transito in corrispondenza dell’attraversamento.

· Macchine operatrici in movimento.

· Rumore.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta ad alta visibilità, cuffie o tappi antirumore. Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore. Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante. 

· Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi  specifici delle operazioni da eseguire.

· Segnare mediante cartelli stradali di pericolo e recinzioni dell’area di lavoro, a monte e a valle dell’attraversamento la presenza di scavi aperti, lavori in corso, uscita automezzi; imporre limiti di velocità e adottare segnali luminosi notturni.

· Non camminare e non stazionare sulle rotaie quando il macchinario è in funzione.

· Allontanare, durante l’inserimento del sigaro, il personale dal raggio d’azione dei mezzi operativi ed in particolare nello scavo.

· Armare, in base alla natura e consistenza del terreno ed alla profondità dello scavo stesso, le pareti mediante infissione di palancole. Controllare le condizioni delle pareti che devono essere adeguatamente svasate e fare esclusivo uso di  scale o di  rampe di accesso.

· Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità dei cigli dello scavo.

· Prevedere, in caso di presenza d’acqua nello scavo, all’installazione di un sistema di aspirazione mediante motopompe “well point”.
· In base alla tipologia del terreno e della svasatura dello scavo, verificare le distanze dei mezzi dal ciglio dello scavo.
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