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SBANCAMENTO A TERRAZZO
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

La fase consiste nel realizzare opere provvisionali atte a sorreggere il terreno, così da consentire interventi in sicurezza nelle lavorazioni successive.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Escavatore con benna. 

· Escavatore con martellone. 

· Autocarro.

· Attrezzi manuali.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Franamento delle pareti di scavo.

· Caduta di materiali negli scavi.

· Caduta di persone negli scavi.

· Urti, colpi, compressioni di parti del corpo.

· Rumore.

· Polveri.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Usare DPI: guanti, scarpe, elmetto, tuta, otoprotettori. Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore. 

· Sensibilizzare periodicamente il personale operante, in merito ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

· Verificare l’imbracatura del carico prima del sollevamento. 

· Verificare la stabilità del terreno prima di avvicinare i mezzi meccanici per movimentazione del legname.

· Allontanare il personale dal raggio d’azione dell’autogrù adibita alla movimentazione del legname.

· Sbadacchiare, se necessario, le pareti dello scavo ed eseguire parapetto sul ciglio.

· Vietare al personale di sostare ai piedi delle pareti dello scavo.

· Individuare i percorsi dei mezzi movimento terra.

· Salire e scendere dal mezzo meccanico utilizzando idonei dispositivi e solo a motore spento.

· Predisporre un apposito accesso a gradini allo scavo per facilitare l’entrata e l’uscita del personale che vi andrà ad operare.

· Non depositare nessun materiale di risulta a bordo scavo, pietre/materiali in bilico verranno rimossi manualmente.

· Recintare e segnalare tutti gli scavi aperti in particolare in prossimità di aree di  transito pubblico e abitazioni.

· Verificare periodicamente l’efficienza dei camion e dei macchinari a motore.

· Accertare la natura di eventuali rischi biologici presenti nell’ambiente ed approntare un programma tecnico sanitario di protezione per gli addetti.

· In presenza di falda, prosciugare il terreno per migliorare la stabilità.
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