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POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI
FASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Posa di pozzetti prefabbricati.
MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI

· Attrezzi manuali.

· Mezzo di movimentazione degli elementi.
POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

· Contatto con le attrezzature.

· Caduta di persone nello scavo.

· Contatto con il mezzo e con il carico.

· Movimentazione manuale dei carichi.

· Contato con i leganti cementizi. 

· Polveri.
MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

· Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, guanti, maschere antipolvere e calzature antinfortunistiche) con relative informazioni all’uso con riferimento alle schede di sicurezza.

· Usare i dispositivi di protezione individuale.

· Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il più' possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto di più lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

· Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.

· Vietare lo stazionamento di persone nel raggio d’azione del mezzo.

· Predisporre sistemi che consentano la guida del carico a distanza di sicurezza (funi o aste) impartendo disposizioni agli addetti.

· Esporre le norme per l’imbracatura dei carichi.

· Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul bordo dello scavo.

· Predisporre scale a pioli per la salita e la discesa.

· Non rimuovere le protezioni allestite.
SCHEDA
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