
     Venerdì 25 Settembre 2015 

Sistemi di Protezione Passiva tra resistenza e reazione al fuoco:  
la prevenzione, la scelta, l’applicazione e la certificazione. 

 



Creiamo Edilizia Sostenibile 

1. D.M. 16 febbraio 2007 
 D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 
 D.M. 7 agosto 2012 
  

- nuovi “Certificati Europei” 
- scadenza “Certificati Italiani” 

2. Pareti/compartimentazioni 
3. Riqualificazioni verticali 

7. Esempio di Rapporto Europeo 

4. Controsoffitti/riq. orizzontali 

6. Barriere passive/attraversamenti 

Argomenti trattati 

5. Protezione di Strutture 



Protezione 

Nel campo della sicurezza antincendio si distingue: 
 
Misure di protezione passiva , che non richiedono l'azione dell'uomo o 
l'azionamento di un impianto: 
 
•adeguate compartimentazioni e porte antincendio; 
•uscite di sicurezza, vie d'esodo, scale protette e a prova di fumo; 
•adeguata segnaletica di sicurezza. 
 
Misure di protezione attiva , che richiedono  l'intervento umano o 
l'azionamento di un impianto: 
 
•impianti di rilevamento incendi e di allarme; 
•estintori, idranti, naspo, reti sprinkler;
•luci di emergenza; 
•presidi e attrezzature antincendio; 
•adeguata squadra di emergenza e di pronto soccorso. 
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Comportamento di alcuni materiali al fuoco: il gesso e il calciosilicato 

GESSO 

microcristalli 
cristalli 

macrocristalli 
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Materiali principali: gesso e calciosilicato 



Il comportamento del gesso in caso di incendio è unico in natura: si può dire che esso, a prescindere dalla sua funzione di barriera passiva 
al fuoco, contiene in sé un meccanismo per così dire “attivo”, basato su leggi fisiche, che si oppone all’azione termica del fuoco. 
 
Il gesso è impiegato nella maggior parte dei componenti per l’edilizia in forma biidrata, la cui formula chimica  

CaSO4 x 2H2O  
ovvero solfato di calcio con 2 molecole di acqua incorporate nella struttura cristallina. I materiali di gesso sono pertanto inorganici e non 
combustibili. 
 
Un mq di lastra di gesso rivestito di spessore 15 mm contiene circa 3 litri di acqua di cristallizzazione,  in aggiunta ad un certo 
grado di umidità naturale. 
 
In caso di incendio il gesso viene disidratato, cioè l’acqua evapora. Si consuma energia e inoltre, grazie alla formazione di un velo di 
vapore tra il fuoco e il materiale di gesso, si ritarda l’avanzamento dell’incendio. 
 
Per il riscaldamento e l’evaporazione, ovvero l’espulsione dell’acqua cristallizzata (passaggio di stato), si consumano circa 8.400 kJ (~ 
2.000 kcal): in questo modo la temperatura sul retro della lastra non sale, durante tutto il processo di evaporazione, che può 
durare anche più di un’ora a seconda dello spessore e del tipo di lastra impiegata, oltre i 110°C. 
 
Oltre alla protezione antincendio dovuta all’evaporazione dell’acqua, lo strato di gesso disidratato agisce ancora da isolante, poiché 
aumentando di porosità possiede una conduttanza termica inferiore rispetto al gesso non disidratato. 
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Comportamento del gesso al fuoco 



Gesso = Solfato di calcio biidrato  
Ca SO4 * 2 H2O 

Contiene  
21% di acqua di cristallizzazione (H2O)  

79% di solfato di calcio (Ca SO4) – inerte fino ad una T di 1200°C 
SOTTO L’AZIONE DEL FUOCO FUOCO  

Acqua di cristallizzazione si libera sotto forma di vapore 
CALCINAZIONE DEL GESSO 

Nel contempo 1) LATO ESPOSTO AL FUOCO:  
Assorbimento di calore con effetto “raffreddante” della superficie esposta al fuoco. 

Il processo di calcinazione inizia dal lato esposto al fuoco e ritarda il processo di disidratazione 
che si riduce progressivamente a mano a mano che lo spessore della parete già calcinata 

aumenta. 
Nel contempo 2) LATO NON ESPOSTO AL FUOCO:  

La temperatura della superficie dietro allo strato di gesso già disidratato è prossima a quella di 
ebollizione dell’acqua (100°C), quindi fino a quando tutta l’acqua di cristallizzazione non è 

evaporata, la temperatura della struttura protetta dal gesso non supera i 100°C.  
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Comportamento del gesso al fuoco 



E’ un comportamento “attivo”: 
 
o si oppone all’azione termica del fuoco 

CaSO4 x 2H2O 
(una lastra di gesso rivestito sp. 15mm contiene ca. 3l al m2 di H2O di 
cristallizzazione ) 
 
o Riscaldamento + Evaporazione:  la temperatura sul retro della lastra non sale oltre 
i 100-110°C (ca. 2000 Kcal) 
 

o Aumento di porosità  ==>  migliorano le caratteristiche di isolamento termico. 
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Comportamento del gesso al fuoco 



Comportamento del calciosilicato al fuoco 

I pannelli a base di silicato di calcio vengono prodotti con 
sabbia quarzosa e calce e poi armati con cellulosa per 
renderli stabili.  

L’anidride silicica e l’ossido di calcio vengono fatti decantare in acqua e reagiscono 
formando uno stadio iniziale del silicato di calcio. 

Dopo la formazione di minuscoli cristalli di silicato di calcio, vengono trattati in 
autoclave con vapore acqueo surriscaldato a pressione elevata fino a ottenere la 
struttura aperta con pori fini. 

Ne deriva:          
- elevata assorbenza capillare                                                     
- enorme capacità di assorbimento di acqua (pari a 3 volte il peso netto),  
- proprietà termoisolanti          
- stabilità degli spigoli, buona flessibilità 
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Ingg. Gambarova e Felicetti 
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Produttori di strumenti per la protezione passiva 
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Resistenza e reazione al fuoco 
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Per reazione al fuoco si intende il grado di partecipazione di un materiale 
combustibile al fuoco al quale è sottoposto. 
 
La resistenza al fuoco è la capacità di una costruzione, di una parte di 
essa o di un elemento costruttivo di mantenere per un tempo prefissato : 
 
la resistenza R: attitudine a conservare la resistenza meccanica sotto 
l'azione del fuoco; 
l'ermeticità E: attitudine a non lasciar passare, né produrre, se sottoposto 
all'azione del fuoco su un lato, fiamme, vapori o gas caldi sul lato non 
esposto; 
l'isolamento termico I: attitudine a ridurre la trasmissione del calore. 
 
La sigla REI deriva dalle parole francesi: 
 
Resistance = R = resistenza 
Entretenir = E = ermeticità 
Isolement = I = isolamento 



Euroclassi di reazione al fuoco 
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Le vecchie classi nazionali sono già state eliminate in quasi tutti i Paesi europei. Le nuove classi di reazione al fuoco sono molto diverse dalle 
precedenti, essendo cambiati i metodi di prova e i parametri misurati. In questo quadro si collocano i due decreti ministeriali pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale n° 73 del 30 marzo 2005. 
Il primo decreto (D.M. 10 marzo 2005) recepisce le nuove Euroclassi e le relative Decisioni della Commissione.  
Il secondo decreto (D.M. 15 marzo 2005) definisce quali requisiti devono possedere i prodotti da costruzione per poter essere installati nelle attività 
comprese nel campo di applicazione delle vigenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi. 

Denominazione 
certificata  

Richieste aggiuntive  Classe 
europea 
secondo 
EN 13501-1  

Niente fumo  
Nessun 
gocciolamento 
di scintille in caduta  

Non infiammabile  
•  •  A1 

•  •  A2 - s1 d0 

Poco infiammabile  

•  •  B, C - s1 d0 

•  B, C - s3 d0 

•  B, C - s1 d2 

B, C - s3 d2 

Infiammabile  

•  D - s3 d0 

D - s3 d2 

E - d2 

Altamente infiammabile  F 



Euroclassi di reazione al fuoco 
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A1 Nessun contributo all’incendio Assenza di flash over 

A2 Nessun contributo all’incendio Assenza di flash over 

B Contributo all’incendio molto limitato Assenza di flash over 

C Limitato contributo all’incendio Rischio di flash over 

D Contributo all’incendio non trascurabile Rischio di flash over 

E Scarse proprietà di reazione al fuoco Rischio di flash over 

F Dati non disponibili Rischio di flash over 

Normativa Europea 89/106/CEE – LE EUROCLASSI 

Si prendono anche in considerazione due parametri importanti:   
- l’emissione di fumi s (smog)  
- la formazione di gocce incandescenti d (drop)   
ad esempio: A2-s1,d0  

La classe A1 può essere solo A1, senza s e d. 
La classe F può essere solo F, senza s e d. 

 



Reazione al Fuoco-Equiv.classi ita-DM 15-03-05 
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Lastre KNAUF 
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Lastre KNAUF 



D.M. 16/02/2007 
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D.M. 16/02/2007: Classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti ed 
elementi costruttivi di opere da costruzione 

Allegato B – Modalità per la classificazione in base ai risultati di prove 
 
 
Allegato C – Modalità per la classificazione in base ai risultati di 
calcoli 
 
 
Allegato D – Modalità per la classificazione in base a confronti con 
tabelle 



Metodi di certificazione, secondo D.M. 16/02/2007 
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PROFESSIONISTA 
Iscritto Albo M.I. 

PROFESSIONISTA 
Iscritto Albo M.I. 

PROFESSIONISTA 
Iscritto Albo M.I. 



D.M. 16/02/2007 
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D.M. 16/02/2007: Classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti ed 
elementi costruttivi di opere da costruzione 

Articolo 5 
La validità dei CERTIFICATI ESISTENTI rilasciati sulla base della “Vecchia Circolare 91” 
dall’entrata in vigore dei Nuovi Decreti (settembre 2007) è: 
- 1 anno per i certificati emessi entro il 1985  
   (es.W112 REI 120 n. 3804/34/81)          
scadenza 25 settembre 2008 
 
- 3 anni per i certificati emessi dal 1986 al 1995  
   (es.W112 REI 120 n. 21942)                                
scadenza 25 settembre 2010 – se il materiale è stato acquistato dopo tale data, ma il certificato 
era valido al momento della presentazione, è possibile utilizzare il certificato, seguire indicazioni 
del professionista 818 . 
 
- 5 anni per i certificati emessi dal 1996 al 2007  
   (es.W112+botole REI 120 n. 157683/2340RF)    
scadenza 25 settembre 2012 – dopo tale scadenza, nel 2013, nel caso di certificato per 
progetto di prevenzione incendi presentato ai VVF prima del 25 settembre 2012, confrontarsi 
con il professionista 818 per essere certi di poter applicare un certificato scaduto.  



D.M. 16/02/2007 – scadenze rapporti di prova 
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Lettera Circolare 5642 del 31/03/2010 
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Lettera Circolare 9663 del 23/07/2012 
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Lettera Circolare 9663 del 23/07/2012 
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Lettera Circolare 9663 del 23/07/2012 
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Lettera 5642 del 31/03/2010 su uso rapporti 
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E’ possibile utilizzare certificati 
scaduti se il progetto di 
prevenzione incendi è stato 
PRESENTATO prima della data 
di scadenza dei certificati. 

Lettera Circolare 5642 del 31.03.2010 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco: 
Certificazione della resistenza al fuoco di elementi costruttivi – murature. 



Lettera 9663 del 23/07/2012 su uso rapporti 
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Lettera Circolare 9663 del 23.07.2012 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco: 
Chiarimenti Applicativi circolare n.91 del 1961 

E’ possibile utilizzare certificati 
scaduti se il progetto di 
prevenzione incendi è stato 
PRESENTATO prima della data 
di scadenza dei certificati. 



D.M. 16/02/2007: Classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti ed 
elementi costruttivi di opere da costruzione 

Le pareti, le contropareti e i controsoffitti in cartongesso hanno capacità portante strutturale 
pari a zero, quindi i certificati di questi elementi saranno tutti “EI” .  
 
In caso di contropareti e controsoffitti collaboranti con elementi esistenti portanti (pareti, 
solai), ci saranno certificati europei “REI”.  
 
In caso di riqualificazione di elementi portanti (strutture in CA, strutture in Acciaio), ci saranno 
certificati europei “R”.   
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Compartimentazioni “REI”  

PARETE NON 
PORTANTE 

EI 120 

PLACCAGGIO 
IN ADERENZA
EI 120 

SETTO A 
MEMBRANA

EI 120 

RIQUALIFICAZIONE 
PILASTRI E TRAVI 
R120 

CONTROSOFFITTO 
COLLABORANTE 
REI120 

CONTROSOF
FITTO A 
MEMBRANA 
EI 120 
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D.M. 16/02/2007 

D.M. 16/02/2007: Classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti ed 
elementi costruttivi di opere da costruzione 
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D.M. 16/02/2007 

D.M. 16/02/2007: Classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti ed 
elementi costruttivi di opere da costruzione 
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D.M. 16/02/2007 

D.M. 16/02/2007: Classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti ed 
elementi costruttivi di opere da costruzione 
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Esempi di compartimentazione e riqualificazione 
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Prove di Laboratorio 
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Prove di Laboratorio -> Rapporti di Prova/Classificazione  
CSI di Bollate (MI) – curva ISO 834 



Norme tecniche metodi di prova, aggiornamenti 
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Certificazione e certificato …  
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Certificazione • “Certificato”  
DECRETO DM 7 agosto 2012 - ALLEGATO II 



Rapporto di prova e rapporto di classificazione 

D.M. 16/02/2007: Introduzione del RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE e 
RAPPORTO DI PROVA.  
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Campo di applicazione diretta - Modifiche 

Articolo 1 
Introduzione del CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA del risultato della 
prova: è l’ambito previsto dallo specifico metodo di prova riportato nel rapporto 
di classificazione, le limitazioni d’uso e le possibili modifiche apportabili al 
campione di prova, tali da non richiedere ulteriori valutazioni, calcoli o 
approvazioni  

Certificati Europei 
Possibilità di utilizzare certificati dell’U.E. ma SOLO SE tradotti e validati da Enti Autorizzati quali 
Istituto Giordano di Bellaria o C.S.I. di Bollate ecc…. 

D.M. 16/02/2007: Classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti ed 
elementi costruttivi di opere da costruzione 
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Campo di applicazione diretta  

D.M. 16/02/2007: Classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti ed 
elementi costruttivi di opere da costruzione 
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Fascicoli tecnici – MODIFICHE  
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Fascicolo tecnico Promat 
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Modulo Cert-REI 
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Cert-REI 
DECRETO DM 7 agosto 2012 - ALLEGATO II 

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'. 

1 - PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/0 SEPARANTI CL ASSIFICATI AI FINI DELLA 
RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)
 
 1 - PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/0 SEPARANTI  CLASSIFICATI AI FINI DELLA 
RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CH IUSURA) 
 1.1 La documentazione e' costituita da certificazione/i di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi 
portanti e/o separanti a firma di professionista antincendio . 
 La certificazione deve riferirsi alle effettive caratteristiche riscontrate in opera relative a numero, posizione e 
geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni di carico e di vincolo, 
caratteristiche e modalita' di posa di eventuali protettivi, ecc.. 
 1.2 Le relazioni di calcolo integrali, sottoscritte da professionista antincendio, i rapporti di prova e di 
classificazione emessi da "laboratorio di prova" cosi' come definito al comma 9 dell'art. 1 del decreto del Ministero 
dell'interno 16 febbraio 2007 ("Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da 
costruzione" - GU n. 74 del 29-3-2007- Suppl. Ordinario n. 87), gli estratti dei  fascicoli tecnici resi disponibili dai 
produttori e quant'altro ritenuto necessario a comprovare, in 
conformita' alle previsioni del predetto decreto, la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi indicati nella 
certificazione di cui al punto 1.1, devono fare parte di apposito fascicolo che il titolare e' tenuto a rendere 
disponibile per eventuali controlli del Comando.  



mod. CERT.REI 2012 - Certificazione di resistenza al fuoco di 
prodotti/elementi costruttivi in opera 
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Il professionista 818 deve riportare una sintetica ma esaustiva relazione 
della valutazione condotta. Tale relazione deve contenere gli elementi 
necessari per permettere al responsabile VV.FF dell'istruttoria tecnica 
l'espressione di un giudizio sulla completezza della valutazione 
effettuata. 
 
 
Il professionista redige la certificazione dopo aver, in successione: 

-       accertato che i prodotti impiegati in opera rispondono alle 
prestazioni richieste nel progetto approvato, 
-       preso visione delle informazioni e delle procedure fornite dal 
fornitore/produttore, 
-       verificato la corretta posa in opera degli stessi direttamente 
tramite sopralluoghi e verifiche. 

 
E’ stato previsto un prospetto nel quale il professionista elenca gli 
allegati, consegnati al titolare dell'attività, contenenti le ulteriori 
documentazioni tecniche necessarie per la valutazione effettuata e che 
dovranno essere rese disponibili qualora ritenuto necessario dal 
responsabile VV.F dell'istruttoria tecnica. 



mod. CERT.REI 2012 - Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi 
costruttivi in opera 
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Modulo Dich-Prod 
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Dich -Prod 
DECRETO DM 7 agosto 2012 - ALLEGATO II 

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'. 

 
 2. PRODOTTI E MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E D ELLA RESISTENZA AL FUOCO E 
DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE 
 
 2.1 La documentazione e' costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle 
prestazioni richieste, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o dir ezione o sorveglianza  
dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, da pro fessionista antincendio , da cui si evincano 
tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l'indicazione del 
codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla 
marcatura CE. 
 
2.2 Le dichiarazioni di conformita' dei prodotti omologati, le copie delle dichiarazioni di conformita' CE ovvero delle 
certificazioni di conformita' CE e relative documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE, i  
certificati di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, i rapporti di 
prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE, le eventuali dichiarazioni di 
corretta posa in opera redatte dagli installatori e quant'altro ritenuto necessario a comprovare la conformita' dei 
materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni  
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Si evidenzia come il nuovo modello deve essere sottoscritto 
esclusivamente da un professionista iscritto negli elenchi del Ministero 
dell'Interno di cui alla legge n 818/1984. 
 
Il professionista redige la dichiarazione dopo aver, in successione: 

-       accertato che i prodotti impiegati in opera rispondono alle 
prestazioni richieste nel progetto approvato,
-       preso visione delle informazioni e delle procedure fornite dal 
fornitore/produttore, 
-       verificato la corretta posa in opera degli stessi direttamente 
tramite sopralluoghi e verifiche. 

Le suddette funzioni possono essere espletate dal professionista nel 
corso delle varie fasi realizzative dell'opera in qualità di tecnico incaricato 
del Coordinamento o Direzione o Sorveglianza dei lavori, ovvero di 
assistente degli stessi, solo in assenza delle figure suddette, il 
professionista che redige la dichiarazione potrà essere un tecnico 
incaricato della verifica finale. 

 

mod. DICH. PROD. 2014 - Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini 
della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte 



mod. DICH. PROD. 2014 - Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini 
della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte 
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Quali moduli usare ? 
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Lettera Circolare 1681 del 11/02/2014  



Lettera P515/4104 del 24/04/2008 su Dich-Conf. 
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Lettera Circolare P515/4104 del 24.04.2008 del Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco: Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare 
alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del C.P.I. 

Documentazione da 
fornire con DICH-POSA 
 
- Ddt Fornitore 
- Ddt Produttore 
- Marcatura CE 
-Certificato REI 
 
NON E’ PIU’ RICHIESTO 
IL DOCUMENTO  
mod. DICH.CONF.-2004 
PER I PRODOTTI CON  
MARCATURA CE  
 



Modulo Dich-Conf-2004 
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mod. DICH. CONF. 2004 - Dichiarazione di conformità nel settore della 
reazione al fuoco ai sensi D.M. 26 giugno 1984 

Da compilare a cura del venditore del materiale con resistenza o 
reazione al fuoco, che deve riportare la dichiarazione di conformità del 
produttore e sottoscrivere che il materiale in parola risulta pertanto 
omologato, ai sensi del D.M.26 giugno 1984, dal Ministero dell’Interno.  
 
Per i prodotti marcati CE, si sensi della Lettera Circolare M.I. Prot. n. 
P515/4101 sott. 72/E.6 del 24 aprile 2008 - Aggiornamento della 
modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di 
sopralluogo ai fini dei rilascio del C.P.I., il mod. DICH. CONF. 2004 
non è più necessario. 

 



Modulo Dich-Conf-2004 
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mod. DICH. CONF. 2004 - Dichiarazione di conformità nel settore della 
reazione al fuoco ai sensi D.M. 26 giugno 1984 



Modulo Dich-Conf-2004 
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mod. DICH. CONF. 2004 - Dichiarazione di conformità nel settore della 
reazione al fuoco ai sensi D.M. 26 giugno 1984 



Dichiarazione di Conformità Knauf 
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mod. DICH POSA IN OPERA 2004 – Dichiarazione di corretta posa in opera dei 
materiali classificati ai fini della reazione al fuoco … 
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Da compilare a cura dell’installatore, che deve evidenziare i prodotti 
utilizzati secondo i certificati proposti dalle aziende costruttrici o secondo 
le indicazioni del professionista abilitato 818.  
 
Ne va consegnata copia alla committenza in modo che il tecnico 818 
possa prenderne visione e utilizzare questi dati per compilare il mod. 
CERT. REI 2012; questo ultimo modulo andrà consegnato ai VVF.  
 

 



Procedura di Dichiarazione di Corretta Posa in Opera 

COSA QUANDO CHI COME 

Documentazione da allegare 
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COPIA DDT 
FORNITORE+ 

DDT 
PRODUTTORE 

SEMPRE 
Per la tracciabilità 

del prodotto 
INSTALLATORE 

Eventualmente 
da richiedere a 

FORNITORE 

COPIA 
DICHIARAZIONE 
DI REAZIONE AL 
FUOCO / D.O.P. 

SEMPRE 
Per la classe di 

reazione al fuoco 
INSTALLATORE 

Eventualmente  
da richiedere a 

FORNITORE 

COPIA RAPPORTO 
DI RESISTENZA 

AL FUOCO  

SEMPRE 
Per (R)EI 120, 90, 

ecc… 
INSTALLATORE 

Eventualmente  
da richiedere a 

FORNITORE 



Chiarimento prot. 643 del 21/01/2014 
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Prodotti da costruzione - Regolamento CPR 305/11 - in vigore 
dal 01/07/2013 
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Prodotti da costruzione - Regolamento CPR 305/11 - in vigore 
dal 01/07/2013 
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Prodotti da costruzione - Regolamento CPR 305/11 - in vigore 
dal 01/07/2013 
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Prodotti da costruzione - Regolamento CPR 305/11 - in vigore 
dal 01/07/2013 
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Bosco Verticale - Milano 



Nuovi Rapporti “Europei” –  principali novità  
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1. Nuovi Certificati Europei divisi in rapporto di CLASSIFICAZIONE + rapporto di PROVA.  

 
2. Produttore invia a rivenditore solamente rapporto di CLASSIFICAZIONE. 
 
3. Il rapporto di PROVA viene consegnato su richiesta. 
 
4. Per i nuovi FASCICOLI TECNICI (es: per W111 EI45-EI60 h. max  
12,05 m., per W112 EI120 h. max 7,10 m., per W112 EI90 h. max 11,90 m.), le 
termocoppie sono poste anche sui profili  metallici per calcolarne la deformazione sotto l’azione 
del fuoco. Nei fascicoli tecnici (e nei certificati) sono contenute ulteriori informazioni su come 
è possibile estendere il certificato al quale fanno riferimento (altezza, dimensioni lastre, dimensioni 
strutture).   

 
5. I profili metallici Knauf sono utilizzati nei test in laboratorio dai quali si ricava dich. 
CONFORMITA’ e MARCATURA CE, quindi per applicare alcuni certificati bisogna utilizzare solo 
ed esclusivamente profili Knauf.  
 



Nuovi rapporti di prova Knauf – “europei”  
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 Aspetti salienti  generali 
- Introduzione di nuove tipologie di lastre oltre a GKF e Fireboard: Vidiwall, Diamant, Flexilastra, Aquapanel Indoor 
 - Utilizzo misto di lastre (GKF+Vidiwall, Diamant+GKF, Vidiwall+GKF):attenzione a quale mettere contro struttura e 
quale a vista  
 - Introduzione di fascicoli tecnici per altezze maggiori ed estensioni possibili del certificato  
- Utilizzo di orditure doppie schiena contro schiena 
- Obbligo di utilizzo dei profili metallici Knauf quando si utilizzano i certificati con fascicolo tecnico (W111 e W112) 
e anche in molti nuovi certificati Europei 
- I certificati bidirezionali delle contropareti con fuoco sul lato interno non prevedono botole 
 
Pareti con SINGOLA LASTRA per lato 
- 2 nuovi certificati W111 EI45 (uno anche E60) 
- 2 nuovi certificati W111 EI60 (uno con fascicolo tecnico per altezze fino a 12,05 metri)  
Pareti con DOPPIA LASTRA per lato   
- 3 nuovi certificati W112 EI60 (uno per con parete curva)  
- 2 nuovi certificati W112 EI90 (uno per parete curva, uno è anche E120) 
- 4 nuovi certificati W112 EI120 (uno con fascicolo tecnico per altezze oltre i 7 metri, tutti con struttura da 75 tranne 
uno con struttura 50 e lana 40/70, le pareti più alte di 4 mt. Hanno GKF esterna da 15 mm)  
Setti Autoportanti W625 con DOPPIA LASTRA per lato 
- 1 nuovo certificato W625 EI60 (doppia Fireboard 25, struttura 75, fuoco su entrambi i lati)  
- 1 nuovo certificato W625 EI120 (doppia Fireboard 25 con struttura 75) – aumento struttura 
Condotte di Ventilazione Orizzontale e Verticali 
- 2 nuovi certificati EI120 con fuoco all’interno della condotta  
- 2 nuovi certificati EI180 con fuoco all’esterno della  condotta 
 
  
 
 



Nomenclatura dei componenti 
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Nuovi rapporti Europei – NOVITA’ 



Tramezzi e pareti 
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Rapporti Knauf pareti 
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Rapporti Knauf pareti 



Rapporti Promat pareti 
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Rapporti Promat pareti 
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Rapporti Promat pareti 
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Rapporti Promat pareti 
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Rapporti Eraclit pareti 
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Situazione di cantiere 
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Pareti EI con altezze superiori ai 4,00 m. 
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Per quanto riguarda il dimensionamento delle pareti, occorre fare, oltre alla 
valutazione statica in caso di incendio, che sarà contenuta all'interno del fascicolo 
tecnico, anche la valutazione statica a freddo in accordo al D.M. 14/01/2008, sulla 
base dei seguenti carichi agenti: 
   
- azione sismica, da valutare sulla base del comune dove sorge l'edificio; 
 

- spinta orizzontale a 1,2 m dal piano di calpestio sulla base della destinazione d'uso 
dell'edificio; 
 

- spinta uniformemente distribuita da 20 kg/m2. 
 
 

Bisogna fare riferimento al valore più restrittivo, condizione di normale esercizio. 



Knauf – Pareti W111 EI 60  
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Knauf – Pareti W111 EI 60  
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DOCUMENTO DI SINTESI 
DEL FASCICOLO TECNICO N.11/W11/01 

Rif: 11-V-314: W111 C75 1+1GKF15 EI60 



Knauf – Pareti W111 EI 60  
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DOCUMENTO DI SINTESI 
DEL FASCICOLO TECNICO N.11/W11/01 

Rif: 11-V-314: W111 C75 1+1GKF15 EI60 



Knauf – Pareti W111 EI 60 
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DOCUMENTO DI SINTESI 
DEL FASCICOLO TECNICO N.11/W11/01 

Rif: 11-V-314: W111 C75 1+1GKF15 EI60 



Knauf – Pareti W111 EI 60 
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DOCUMENTO DI SINTESI 
DEL FASCICOLO TECNICO N.11/W11/01 

Rif: 11-V-314: W111 C75 1+1GKF15 EI60 



Knauf – Pareti W111 EI 60 
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DOCUMENTO DI SINTESI 
DEL FASCICOLO TECNICO N.11/W11/01 

Rif: 11-V-314: W111 C75 1+1GKF15 EI60 



Giunto di dilatazione orizzontale 
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DOCUMENTO DI SINTESI 
DEL FASCICOLO TECNICO N.11/W11/01 

Rif: 11-V-314: W111 C75 1+1GKF15 EI60 



Knauf – Pareti W111 EI 60  
Giunto di dilatazione verticale 
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DOCUMENTO DI SINTESI 
DEL FASCICOLO TECNICO N.11/W11/01 

Rif: 11-V-314: W111 C75 1+1GKF15 EI60 



Knauf – Pareti W111 EI 60  
Lastre e isolanti ammessi da Fasciolo Tecnico 
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DOCUMENTO DI SINTESI 
DEL FASCICOLO TECNICO N.11/W11/01 

Rif: 11-V-314: W111 C75 1+1GKF15 EI60 



Orditura metallica 
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DOCUMENTO DI SINTESI 
DEL FASCICOLO TECNICO N.11/W11/01 

Rif: 11-V-314: W111 C75 1+1GKF15 EI60 



Rapporti Knauf pareti 
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Knauf – Pareti W112 EI 60 – 07-A-234  
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85 



Knauf – Pareti W112 EI 60 – 07-A-234  
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Knauf – Pareti W112 EI 60 – 07-A-234  
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Knauf – Pareti W112 EI 60 – 07-A-234 
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Knauf – Pareti W112 EI 60 – 07-A-234  
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Rapporti Knauf con doppia lastra per lato 
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Pareti Knauf con doppia lastra per lato 
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Parete Knauf W112 EI 120 
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DOCUMENTO DI SINTESI 
DEL FASCICOLO TECNICO N.11/W11/02 

Rif: 11-G-310: W112 C75 2+2GKF13/GKF15 EI120 
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DOCUMENTO DI SINTESI 
DEL FASCICOLO TECNICO N.11/W11/02 

Rif: 11-G-310: W112 C75 2+2GKF13/GKF15 EI120 

Parete Knauf W112 EI 120 



Creiamo Edilizia Sostenibile 

DOCUMENTO DI SINTESI 
DEL FASCICOLO TECNICO N.11/W11/02 

Rif: 11-G-310: W112 C75 2+2GKF13/GKF15 EI120 

Parete Knauf W112 EI 120 
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DOCUMENTO DI SINTESI 
DEL FASCICOLO TECNICO N.11/W11/02 

Rif: 11-G-310: W112 C75 2+2GKF13/GKF15 EI120 

Parete Knauf W112 EI 120 
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DOCUMENTO DI SINTESI 
DEL FASCICOLO TECNICO N.11/W11/02 

Rif: 11-G-310: W112 C75 2+2GKF13/GKF15 EI120 

Parete Knauf W112 EI 120 
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DOCUMENTO DI SINTESI 
DEL FASCICOLO TECNICO N.11/W11/02 

Rif: 11-G-310: W112 C75 2+2GKF13/GKF15 EI120 

Parete Knauf W112 EI 120 
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DOCUMENTO DI SINTESI 
DEL FASCICOLO TECNICO N.11/W11/02 

Rif: 11-G-310: W112 C75 2+2GKF13/GKF15 EI120 

Parete Knauf W112 EI 120 



Creiamo Edilizia Sostenibile 

DOCUMENTO DI SINTESI 
DEL FASCICOLO TECNICO N.11/W11/02 

Rif: 11-G-310: W112 C75 2+2GKF13/GKF15 EI120 

Parete Knauf W112 EI 120 



Orditura metallica 
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DOCUMENTO DI SINTESI 
DEL FASCICOLO TECNICO N.11/W11/02 

Rif: 11-G-310: W112 C75 2+2GKF13/GKF15 EI120 



Knauf – Pareti W112 EI 120 
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Knauf – Parete W112 EI 120 
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DOCUMENTO DI SINTESI 
DEL FASCICOLO TECNICO N.11/W11/02 

Rif: 11-G-310: W112 C75 2+2GKF13/GKF15 EI120 

Parete Knauf W112 EI 120 
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Parete Knauf W112 EI 120 
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Parete Knauf W112 EI 120 
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Parete Knauf W112 EI 120 



Creiamo Edilizia Sostenibile 

Porte tagliafuoco (R)EI 120 
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Porte tagliafuoco (R)EI 120 



Creiamo Edilizia Sostenibile 

Parete Gyproc EI 180 



Parete Gyproc EI 180 
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Pareti Knauf con lastre “speciali” (Vidiwall, Diamant….)  
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Pareti Knauf  



Pareti Knauf  
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Pareti Knauf per esterni 
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Facciate continue e  curtain walls 
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Facciate continue e curtain walls 
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Facciate continue e curtain walls 
 

Creiamo Edilizia Sostenibile 



Riqualificazioni verticali 
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Riqualificazioni verticali Knauf 
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Riqualificazioni verticali Promat 
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Riqualificazioni verticali Promat 
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Fascicoli tecnici Promat 
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Riqualificazioni verticali Promat 
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Hotel Duca - Milano 
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Contropareti a membrana Knauf 
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Contropareti a membrana Knauf 
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Certificati a membrana Knauf – fuoco lato profili 
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Contropareti a membrana Promat 
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Contropareti a membrana Promat 
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Bosco Verticale – Milano  
Smorzatori sismici – EI 180 
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Contropareti a membrana Knauf EI 120 
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Expo 2015 – Contropareti a membrana EI 60 H 17 m.  
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Fascicoli tecnici Promat – a membrana 
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Controparete a membrana Siniat 
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Controparete a membrana Siniat 
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136 

Botole EI per pareti, cavedi, controsoffitti 
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137 

Botole EI per pareti, cavedi, controsoffitti 
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Botole EI Knauf 
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Botole EI Knauf 
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Botola EI Knauf 

Botola artigianale con  
sormonto bordo di  
10 cm in appoggio 

Botola con stessa 
resistenza (2xFir25)  
Con certificato  
D113 EI120 



Riqualificazioni / controsoffitti 
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Riqualificazioni orizzontali 
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Lettera circolare 465 del 16/01/2014 
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Controsoffitti collaboranti Knauf 
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Controsoffitti collaboranti Promat 
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Controsoffitti collaboranti su Plastbau Metal C  
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Controsoffitto collaboranti con impianti Promat 
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Controsoffitti collaboranti Promat 
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Controsoffitti su legno Promat 
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Controsoffitti collaboranti Eraclit 
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Controsoffitto collaborante Fibran  
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Liceo Scientifico – Busto Arsizio VA  
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Controsoffitti a membrana Knauf  
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Controsoffitti a membrana Knauf 
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Controsoffitto a membrana D113 EI 60 Knauf 
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Controsoffitto a membrana D113 EI 60  

Materiale 
 
- Profili 60/27 
- Gancio combi per C 60/27 
- Giunto ortogonale a raso C 60/27 
- Pendino semplice 
- Doppia lastra F15 



Controsoffitto a membrana D113 EI 90 Knauf 
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Controsoffitto a membrana D113 EI 90  

Materiale 
 
- Profili 60/27 
- Gancio combi per C 60/27 
- Giunto ortogonale a raso C 60/27 
- Pendino Nonius 
- Tripla lastra F15 



Controsoffitti a membrana EI 120 Knauf 
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Controsoffitto a membrana D113 EI 120 Knauf  
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Controsoffitto a membrana D113 EI 120  

Materiale 
 
- Profili 60/27 
- Gancio combi per C 60/27 
- Giunto ortogonale a raso C 60/27 
- Pendino Nonius 
- Doppia lastra Fireboard 25 



Controsoffitto a membrana D112 EI 120 Knauf  
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Controsoffitto a membrana D112 EI 120  

Materiale 
 
- Profili 50/27 
- Pendinatura 
- Doppia orditura   
-Doppia lastra Fireboard 25 



Controsoffitti a membrana Promat 
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Controsoffitti collaboranti Promat 
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Controsoffitti a membrana Promat 
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Protezione attraversamenti in membrana 
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Protezione attraversamenti su controsoffitti a membrana 

Dettaglio botola di ispezione: Dettaglio fissaggio PROMASTOP®U: 



Controsoffitti collaboranti Siniat 
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Protezione richiesta impianti a soffitto REI 120 
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Controsoffittature autoportanti 
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Controsoffitti autoportanti Knauf 
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Controsoffitti autoportanti Knauf 
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Controsoffitti autoportanti Knauf 
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UNI EN 1364-2:2002 
Prove di resistenza al fuoco per elementi  
non portanti - Soffitti 



Controsoffitto autoportante Global Building 
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UNI EN 1365-2 : 2002. Prove di resistenza al fuoco per 
elementi portanti - Solai e coperture.  



Alstom Milano  
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Controsoffitti autoporanti Knauf 
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Membrane protettive orizzontali 
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Membrane protettive orizzontale secondo CEN/TS 
13381-1 lett. c) circ. 465/2014 
 
Applicazioni ad ogni tipo di solaio o materiale -> 
valutazioni analitiche secondo EC -> rapporto di 
valutazione 



Certificati EUROPEI Rockfon – Controsoffitto a Membrana EI 120 
con Lana 160 mm Certificato Europeo 05-A–003 
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Certificati EUROPEI Rockfon – Controsoffitto a Membrana EI 
120 con Lana 160 mm Certificato Europeo 05-A–003 
 

Creiamo Edilizia Sostenibile 



Certificati EUROPEI Rockfon – Controsoffitto a Membrana EI 120 
con Lana 160 mm Certificato Europeo 05-A–003 
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Scuola musica Cluster 
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Università bocconi 
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Controsoffitti Knauf ispezionabili 
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Non ci sono più rapporti di prova per Sofipan. 



Controsoffitti Knauf ispezionabili 
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Controsoffitti Knauf ispezionabili 
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Protezione di corpi illuminanti 
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Controsoffitto ispezionabile Promat 
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Controsoffitto ispezionabile Promat 
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Controsoffitto ispezionabile Fibran 

Creiamo Edilizia Sostenibile 



Controsoffitto antisfondellamento REI 120 Knauf 
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Controsoffitto antisfondellamento REI 120 Knauf 
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Condotte di ventilazione e di evacuazione fumi 
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Condotte di ventilazione e di evacuazione fumi Knauf 
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Canalizzazioni con lastre THERMAX sp. 45 mm 



Condotte di ventilazione e di evacuazione fumi Knauf 
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Condotte di ventilazione e di evacuazione fumi Knauf 
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Certificati Knauf – Canalizzazioni con lastre THERMAX sp. 45 mm



Condotte di ventilazione e di evacuazione fumi Knauf 
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Canalizzazioni con lastre THERMAX sp. 45 mm 



Condotte di ventilazione e di evacuazione fumi Knauf 
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Canalizzazioni con lastre THERMAX sp. 45 mm 



Condotte di ventilazione e di evacuazione fumi Promat 
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Tipologia A – fuoco 
da esterno 

Tipologia B – fuoco 
da interno 

Tipologia C – fuoco 
da interno ed esterno 

Tipologia A – fuoco da 
esterno 

Tipologia A – fuoco da 
esterno 

Tipologia A – fuoco da 
esterno 



Condotte di ventilazione e di evacuazione fumi Promat 
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Certificati SCADUTI Condotte di Ventilazione PROMAT  



Condotte di ventilazione e di evacuazione fumi Promat 
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Condotte di ventilazione e di evacuazione fumi Promat 
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Condotte di Ventilazione PROMAT – Certificati Europei  



Condotte di ventilazione e di evacuazione fumi Promat 
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Tipologia A – fuoco da esterno 
Tipologia B – fuoco da interno 

EN 1366 – 1  



Condotte di ventilazione e di evacuazione fumi Promat 
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Tipologia A – fuoco da esterno 
Tipologia B – fuoco da interno 

EN 1366 – 1  



Condotte di ventilazione e di evacuazione fumi Promat 
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Tipologia C –   
fuoco da esterno + interno 

EN 1366 – 8  



Condotte di ventilazione e di evacuazione fumi Promat 

Creiamo Edilizia Sostenibile 

Tipologia C –  fuoco da esterno + interno 

EN 1366 – 8  



Condotte di ventilazione e di evacuazione fumi Promat 
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Tipologia C –  fuoco da esterno + interno 

EN 1366 – 8  
EN 1366 – 1  



Condotte di ventilazione e di evacuazione fumi Promat 
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City Life Milano – Residenze Hadid 
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City Life Milano – Residenze Hadid 
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ESEMPIO CANNA EVACUAZIONE FUMI DI TIPO “SHUNT” 

EN 1366 – 8  



City Life Milano – Residenze Hadid 
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EN 1366 – 8  



Condotta di ventilazione Promat 
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EN 1366 – 1  



Condotta di ventilazione Promat 
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EN 1366 – 1  



Torre Giax – Milano 
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Riqualificazione di condotte di ventilazione Knauf 
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Riqualificazione di condotte di ventilazione Knauf 
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Riqualificazione di condotte di ventilazione Knauf 
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Riqualificazione di condotte di ventilazione Knauf 
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Canalizzazioni con lastre Fireboard sp. 25 mm 



Riqualificazione di condotte di ventilazione Knauf 
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Protezione strutture in acciaio Knauf 
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Protezione elementi strutturali 
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Protezione strutture in acciaio Knauf 
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Protezione strutture in acciaio Knauf 
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Protezione strutture in acciaio Knauf 
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Protezione strutture in acciaio Knauf 
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Protezione strutture in acciaio Knauf 

Creiamo Edilizia Sostenibile 

Protezione strutture in acciaio con FIREBOARD 

Pilastri 

Travi 

Assessment Knauf PB III / B-07-195 



Protezione strutture in acciaio Knauf 
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Protezione strutture in acciaio con GKF 

Assessment Knauf 11-U-762-A 



Protezione strutture in acciaio Knauf 
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Protezione strutture in acciaio con GKF 

Assessment Knauf 11-U-762-A 



Protezione strutture in acciaio Knauf 
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Protezione strutture in acciaio con GKF 

Pilastri 

Travi 

Assessment Knauf 11-U-762-A 



Protezione strutture in acciaio Promat 
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Protezione strutture in acciaio Promat 
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Estratto da rapporto AFITI LICOF 1345T07-2 SUP. 1 – UNI ENV 13381-4:2002- protezione 
strutturale di travi e colonne con Promatect 200 



Protezione strutture in acciaio Promat 
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Estratto da rapporto APPLUS 10/101597-1445 e 08/32300840 – UNI ENV 13381-4:2005- 
protezione strutturale di travi e colonne con Promatect H 



Protezione strutture in acciaio 
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Protezione strutture in acciaio Fibran 
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Protezione strutture in c.a. Promat 
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Protezione strutture in c.a. Promat 
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Protezione strutture in c.a. Promat 
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Protezione strutture in c.a. Promat 
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Protezione strutture in CA con Promatect H 

Certificato di riferimento normativa ENV 13381-3: 
Rapporto di valutazione NP-1124/A/07/GW 
Lettera C.S.E. del 147010/1993 prot. n. 208 

Travi e Pilastri 

Certificato di riferimento normativa ENV 13381-3: 
Rapporto di valutazione NP-1124.2/A/07/GW 
Lettera C.S.E. del 147010/1993 prot. n. 208 

Solette e Muri 



Protezione strutture con intonaco Promaspray P300 
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Protezione strutture con pitture intumescenti 
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Protezione strutture con pitture intumescenti 
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Protezione strutture con vernice Promapaint WIP 
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Protezione strutture con vernici Promat 
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Protezione strutture con vernice Promapaint  

Necessità di  
Professionista Abilitato 818  

per il  
calcolo e la certificazione 

degli spessori della 
Vernice intumescente. 
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Protezione strutture con vernice Promapaint  

Necessità di  
Professionista Abilitato 818  

per il 
calcolo e la certificazione 

degli spessori della 
Vernice intumescente. 

Protezione strutture con vernici Promat 
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Protezione strutture con vernici Promat 
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Working Life 
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Intonaci antincendio 

Creiamo Edilizia Sostenibile 



Protezione strutture in legno 
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Protezione Fotovoltaico 
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Lettera Circolare Prot. n. 0006334 del 4 maggio 2012 : Chiarimenti alla nota prot 
DCPREV 1324 del 7/2/20l2 "Guida per I'installazione degli impianti fotovoltaici - 
Edizione 2012" 



Protezione FV con Aquapanel Knauf 
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Soluzione EI30 con doppia lastra Aquapanel Outdoor 2 x 12,5 mm 
 



Protezione FV con Promat 
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Certificati protezioni pannelli Fotovoltaici EI30 PROMAT 

EI 30 con doppia Lastra Promatect H 2X12mm 



Protezione FV con Promat 
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Certificati protezioni pannelli Fotovoltaici EI30 PROMAT 

EI 30 con doppia Lastra PROMINA M 2X9mm 



Protezione tiranti Promat 
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Protezione tiranti Promat – City Life Milano 
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Protezione impianti elettrici secondo EN 1366-5 
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Protezione di attraversamenti 
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ATTRAVERSAMENTI CASI PRATICI: COME OPERARE IN CASI NON STANDARD  



Protezione di attraversamenti 
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CASI PRATICI: COME OPERARE IN CASI NON STANDARD  

•Non tutte le compartimentazioni sono certificabili 
•Occorre ricondursi a casi già previsti dalle certificazioni 
•Evitare attraversamenti multipli 
•Verificare la corretta posa 



Protezione di attraversamenti 
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Parametri che influenzano corretta applicazione di prodotto 

Resistenza al fuoco richiesta 
 
Protezione di attraversamento a solaio 
 
Protezione di attraversamento a parete 
 
Tipologia di solaio esistente 
 
Tipologia di parete esistente 
 
Tipologia di tubazione/attraversamento 
 
Tipologia di installazione (solo lato 
fuoco, entrambi i lati) 
 
 
 



Protezione di attraversamenti con Promat 
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UNICOLLAR > PROMASTOP® U 
 
 
PROMASEAL PS > PROMASTOP® S/L 
 
 
PROMASTOP MORTAR > PROMASTOP® M 
 
 
PROMASTOP COATING PANEL > PROMASTOP® E 
 
 
PROMASEAL® S = PROMASEAL® S 
 
 
PROMASTOP® RS 10 = PROMASTOP® RS 10



Protezione di attraversamenti Knauf 
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Protezione di attraversamenti 
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Protezione di attraversamenti 
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Protezione di attraversamenti con Promat 
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Protezione di attraversamenti con Promat 
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Scatole elettriche Promat 
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Protezione di attraversamenti tubi metallici 

Creiamo Edilizia Sostenibile 

Protezione certificata di tubi metallici (non coibetati, a soffitto). 



Protezione di attraversamenti tubi metallici 
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Protezione certificata di tubi metallici (non coibetati, a soffitto). 



Protezione di attraversamenti con Promat 
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Protezione di attraversamenti con Promat 
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Certificati protezioni attraversamenti PROMAT, Promastop U 



Protezione di attraversamenti con Promat 
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Promat Unicollar / Promastop U  



Protezione di attraversamenti con Promat 
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Protezione di attraversamenti con Promat 
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Protezione di attraversamenti con Promat 
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Protezione di attraversamenti con Promat 
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Protezione di attraversamenti con Promat 
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Protezione di attraversamenti con Promat 

Creiamo Edilizia Sostenibile 



Protezione di attraversamenti con Promat 
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PROMAT PROMASEAL PS – PROMASTOP S/L 



Protezione di attraversamenti con Promat 
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Protezione di attraversamenti con Promat 

Creiamo Edilizia Sostenibile 

PROMAT Promastop Coating Panel – Promastop E 



Protezione di attraversamenti con Promat 

Creiamo Edilizia Sostenibile 



Protezione di attraversamenti con Promat 
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Protezione di attraversamenti con Promat 

Creiamo Edilizia Sostenibile 



Protezione di attraversamenti con Promat 
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PROMAT Promastop Mortar – Promastop M 



Protezione di attraversamenti con Promat 

Creiamo Edilizia Sostenibile 



Protezione di attraversamenti con Promat 

Creiamo Edilizia Sostenibile 



Protezione di attraversamenti con Promat 

Creiamo Edilizia Sostenibile 

Sistema sperimentato a Jesolo Gea Tur per 
permettere agli impiantisti di fare i passaggi già in 
prima fase. Altrimenti noi avremo dovuto chiudere 
le pareti riquadrando (malamente) i tubi. 



Protezione di attraversamenti con Promat 
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Sistema sperimentato a Jesolo Gea Tur per 
permettere agli impiantisti di fare i passaggi già in 
prima fase. Altrimenti noi avremo dovuto chiudere 
le pareti riquadrando (malamente) i tubi. 



Protezione di attraversamenti con Promat 

Creiamo Edilizia Sostenibile 



Protezione di attraversamenti con Promat 

Creiamo Edilizia Sostenibile 

Promafoam per almeno 13 cm di profondità 



Protezione di attraversamenti con Promat 
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n. 11-g-310 

W112 

Valido fino a 19 maggio 2016 

Rapporto Knauf 11-g-310 per W111 EI 120 

Creiamo Edilizia Sostenibile 



Rapporto Knauf 11-g-310 per W111 EI 120 
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H max 5.00 mt. 

Scadenza 19/05/2016 



Risposta VV.F. periodo validità certificati esteri 

Creiamo Edilizia Sostenibile 



Rapporto Knauf 11-g-310 per W111 EI 120 

Creiamo Edilizia Sostenibile 

GKF 12,5 interne, GKF 15 a vista 
Montanti doppi C50/75/50 



Rapporto Knauf 11-g-310 per W111 EI 120 

Creiamo Edilizia Sostenibile 

FUGENFULLER 
+ nastro a rete coprigiunto in 
carta microforata largo 50 mm 
 
Angoli e teste viti trattati con 
FUGENFULLER 

F13 interne + F15 esterne 

Montanti C 50/75/50  
passo 600 mm 

Guide U 40/75/40 



Rapporto Knauf 11-g-310 per W111 EI 120 
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H max 5.00 mt. 



Rapporto Knauf 11-g-310 per W111 EI 120 
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n. 7088/06 

Traduzione dallo spagnolo 

Prova secondo norma europea EN 1364 

W113 

interasse 600mm 

F15 
str. 70/40/0.6 [dimensioni profili spagnoli] 

NO lana 

tipo viti 

EI 180 

Rapporto Knauf 7088/06 

Creiamo Edilizia Sostenibile 



Rapporto Knauf 7088/06 
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Rapporto Knauf 7088/06 
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Possibile aumentare 
dimensione del profilo  

Possibile aumentare
spessori delle lastre



Rapporto Knauf 7088/06 
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Rapporto Knauf 7088/06 
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Rapporto Knauf 7088/06 
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certificato europeo Knauf n. 7088/06 

Rapporto Knauf 7088/06 



Rapporto Knauf 7088/06 
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Rapporto Knauf 7088/06 
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Rapporto Knauf 7088/06 
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Rapporto Knauf n. 7088/06-2 
campo di applicazione diretta 
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(1) Valori di riferimento del campione 
collaudato a partire dai quali si 
possono effettuare le variazioni 
indicate.  
 

(2) I valori di riferimento che non 
sono inclusi in questo capitolo 
vengono inclusi nella memoria 
tecnica della relazione di prova 
su cui si basa la presente 
classificazione. 



Controsoffitto collaborante REI 120 
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Conclusioni  

Creiamo Edilizia Sostenibile 

CONOSCERE E SAPERE INTERPRETARE (SECONDO NORMATIVE) 
i Rapporti di prova/classificazione 

PRIMA DI REALIZZARE OPERE DI PROTEZIONE PASSIVA “(R)EI” 
 
 

NON REALIZZARE  
opere al di fuori di Rapporti di prova/classificazione 

pena la non certificabilità del manufatto 
 
 

NON INVENTARE  
soluzioni per compiacere il cliente o per fretta di esecuzione  

(es. materiale disponibile in cantiere, lavorazioni da finire, ecc…) 
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Nuovi problemi = nuove opportunità  
 
Consulenze Protezione Passiva al Fuoco:  
 
•  700 consulenze per i nostri clienti  
eseguite nel 2013 
 
•  650 consulenze per i nostri clienti  
eseguite nei primi 11 mesi del 2014  
 
 
Richieste di “Certificati REI”:  
 
•  650 “certificazioni REI” rilasciate nel 2013 
 
•  600 “certificati REI” rilasciati  
nei primi 11 mesi di 2014  
 
 
 

Conclusioni  



Creiamo Edilizia Sostenibile 

Grazie per l’attenzione. 

Vanoncini SpA 
Carlo Gironi Ing. 

Tel.  035-4652465  
c.gironi@vanoncini.it 

facebook.com/Vanoncini.edilizia 


