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Ç In ITALIAsono in esercizio42.000 edifici
scolastici;

ÇPiù della metà sono sprovvisti di
conformità antincendio ex art. 3 D.P.R.
151.11 (fonte A.N.Di.s.);

ÇbŜƭƭΩŀǇǊƛƭŜ2016 la Presidenzadel C.D.M.
ha valutato che gli edifici scolastici
sprovvisti di conformità antincendiosono
il 54%del totale.
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ÇSentenzadella VI Sez. Pen. della Corte

di Cassazione8.01.18 n. 190 - SINTESI: Il

Sindaco che rifiuta di chiudere un edificio

scolastico, SISMICAMENTENON IDONEO

(0,985/ 1), nonostanteƭΩƛƳƳƻōƛƭŜsia espostoa

bassorischiosismico,risponderàdi omissionedi

atti di ufficio.

ÇLƭƳŜŘŜǎƛƳƻŎǊƛǘŜǊƛƻǾŀƭŜŀƴŎƘŜǇŜǊƭŜƴƻƴ
ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŁŀƴǘƛƴŎŜƴŘƛƻΚΤ

ÇLƭ5ΦaΦнсŀƎƻǎǘƻмффнόƴƻǊƳŜŘƛ
ǇǊŜǾŜƴȊƛƻƴŜǇŜǊƭΩŜŘƛƭƛȊƛŀǎŎƻƭŀǎǘƛŎŀύ
ŎƻƴŎŜŘŜǾŀр ŀƴƴƛŘƛǘŜƳǇƻǇŜǊ
ƭΩŀŘŜƎǳŀƳŜƴǘƻΤǘŀƭŜǘŜǊƳƛƴŜŝ ǎǘŀǘƻ
ǇǊƻǊƻƎŀǘƻΣŘƛŀƴƴƻƛƴŀƴƴƻΣŦƛƴƻŀƭомΦмн
нлмуό[ΦнмΦлфΦнлмуŎƘŜƘŀŎƻƴǾŜǊǘƛǘƻƛƭ
5Φ[ΦмΦлллǇǊƻǊƻƎƘŜфмΦнлмуύΤŘƻǇƻŎΦŎŀнл
ŀƴƴƛŘƛǇǊƻǊƻƎƘŜŎƘŜǎƛŦŀΚ
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[ŜƎƎŜнмǎŜǘǘŜƳōǊŜнлмуΣƴΦмлу

/ƻƴǾŜǊǎƛƻƴŜƛƴƭŜƎƎŜΣŎƻƴƳƻŘƛŦƛŎŀȊƛƻƴƛΣŘŜƭ
5ŜŎǊŜǘƻ[ŜƎƎŜнрƭǳƎƭƛƻнлмуΣƴΦфмΣǊŜŎŀƴǘŜ
ǇǊƻǊƻƎŀŘƛǘŜǊƳƛƴƛǇǊŜǾƛǎǘƛŘŀŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴƛ
ƭŜƎƛǎƭŀǘƛǾŜόŎΦŘΦŘŜŎǊŜǘƻƳƛƭƭŜǇǊƻǊƻƎƘŜύΦ

LƭǘŜǊƳƛƴŜǇŜǊƭΩŀŘŜƎǳŀƳŜƴǘƻŘŜƎƭƛŜŘƛŦƛŎƛ
ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƛŀƭƭŀƴƻǊƳŀǘƛǾŀŀƴǘƛƴŎŜƴŘƛƻŝ
ǇǊƻǊƻƎŀǘƻŀƭомŘƛŎŜƳōǊŜнлмуΦ

ÇArt. 20 D.lgs. 139.2006 così come
modificato ŘŀƭƭΩŀǊǘ. 3 c. 8 del D.lgs.
97.2007 «Sanzionipenali e sospensione
ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁη

Chiunque,in qualitàdi titolare di unadelleattività soggette
al rilasciodel certificato di prevenzioneincendi,ometta di
richiedereil rilascioo il rinnovodel certificatomedesimoè
punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammendada
258euroa 2.582euroΧ.

vediancheMin. Int. lett. circ. U0005264del 18aprile 2018
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twLb/Lt![9 bhwa!¢L±! 5L wLC9wLa9b¢h

ÇD.M. 26agosto1992(normedi

prevenzioneperlôediliziascolastica);

ÇD.M.10marzo1998(criterigeneralidi

sicurezzaantincendioperlagestione

dellôemergenzaneiL.L.);

ÇD.P.R.1agosto2011n.151;

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ÇD.M. 7 agosto2012 (attuativodel D.P.R.

151.11)

ÇD.M. 3 agosto 2015 (Co. p.i.) + D.M. 7

agosto 2017 (R. T. V. V.7: attività

scolasticheïcon esclusionedegli asili

nido);

ÇD.lgs. 81.08 (T.U.S.A.L.)



7

!¢¢L±L¢!ΩSOGGETTEA PROCEDURADI /hbChwaL¢!Ω
ANTINCENDIOEXD.P.R. 151.11 - D.M. 7.08.12

Laexattività 85è stata integratacongli asili nido conoltre 30personepresenti.

[Ŝ ǎŎǳƻƭŜ ƳŀǘŜǊƴŜ ό Řŀ о ŀ с ŀƴƴƛύ ǊƛŜƴǘǊŀƴƻ ƴŜƭƭŜ ǎŎǳƻƭŜ Řƛ ƻƎƴƛ ƻǊŘƛƴŜ Ŝ ƎǊŀŘƻΦ 

[Ŝ ǎŎǳƻƭŜ ǇǊƛƳŀǾŜǊŀ ό Řŀ н ŀ о ŀƴƴƛύ ƴŜƎƭƛ ŀǎƛƭƛ ƴƛŘƻΦ

ϝύLƭ 5ΦaΦ лоΦлуΦнлмрΣ /ƻΦǇΦƛΦΣ bhbŝ ŀǇǇƭƛŎŀōƛƭŜ ŀƎƭƛ ŀǎƛƭƛ ƴƛŘƻ

* )

!¢¢L±L¢!Ω{hDD9¢¢9!twh/95¦w!5L/hbChwaL¢!Ω
!b¢Lb/9b5Lh9·5ΦtΦwΦмрмΦммπ5ΦaΦтΦлуΦмн
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!¢¢L±L¢!ΩSOGGETTEA PROCEDURADI /hbChwaL¢!Ω
ANTINCENDIOEXD.P.R. 151.11 - D.M. 7.08.12

!¢¢L±L¢!ΩSOGGETTEA PROCEDURADI /hbChwaL¢!Ω
ANTINCENDIOEXD.P.R. 151.11 - D.M. 7.08.12
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PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Applicabilità del Co.p.i.  e  della  R T V  V.7

ϝύ5ΦaΦмсƭǳƎƭƛƻнлмпπwŜƎƻƭŀǘŜŎƴƛŎŀŘƛǇǊŜǾŜƴȊƛƻƴŜƛƴŎŜƴŘƛ

ǇŜǊƭŀǇǊƻƎŜǘǘŀȊƛƻƴŜΣŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜŜŘŜǎŜǊŎƛȊƛƻŘŜƎƭƛŀǎƛƭƛƴƛŘƻΦ

ϝύ

D.lgs. 81.08- art . 18comma3

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presentedecreto legislativo,la sicurezzadei locali e degli
edifici assegnatiin uso a pubbliche amministrazionio a
pubblici uffici, ivi compresele istituzioni scolasticheed
educative, restano a caricoŘŜƭƭΩŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜtenuta,
per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal
presente decreto legislativo, relativamente ai predetti
interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o
funzionariprepostiagliuffici interessati,conla richiestadel
loro adempimentoŀƭƭΩŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜcompetente o al
soggettochenehaƭΩƻōōƭƛƎƻgiuridico.
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!ǊǘΦнр5ΦƭƎǎΦмсрΦнллмΦ

Lƭ5ƛǊƛƎŜƴǘŜǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻƘŀƭŀƭŜƎŀƭŜ
ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴȊŀŘŜƭƭΩƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜǎŎƻƭŀǎǘƛŎŀŀŘ
ƻƎƴƛŜŦŦŜǘǘƻŘƛƭŜƎƎŜΦ
9ΩƻǊƎŀƴƻƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭŜΣǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƭΩǳƴƛǘŀǊƛŜǘŁ
ŘŜƭƭΩƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜƳŜŘŜǎƛƳŀŜŘŀǎǎǳƳŜƻƎƴƛ
ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŁƎŜǎǘƛƻƴŀƭŜŘŜƭƭŀǎǘŜǎǎŀΦ

Gli obblighi relativi alla
prevenzione incendi
nellôedificioscolastico
gravano su DUE DISTINTI
SOGGETTI GIURIDICI .

Dirigente  scolastico, 
soggetto responsabile 
ŘŜƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Ŝ 
ŘŜƭƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ
(Organizzazioneé)

Soggetto proprietario
ŘŜƭƭΩedificio

Es: Comune, ProvinciaΧΦ
(Interventi strutturali

e di manutenzioneé)

[Ŝ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƘŜ
ǊƛŜƴǘǊŀƴƻ ƛƴ ǉǳŜƭƭŜ  ǎƻƎƎŜǘǘŜ

ŀƛ ŎƻƴǘǊƻƭƭƛ Řƛ ǇǊŜǾŜƴȊƛƻƴŜ ƛƴŎŜƴŘƛ 
Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭ /ƻƳŀƴŘƻ ±±ΦCΦ
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9ǎǘǊŀǘǘƻ ǇŀǊŜǊŜ Avvocatura Generale dello Stato  мрΦлнΦнлмн  рррсоt

Si confondela PROCEDURA DI ISTANZA , exD.P.R. 151.11,

con la TITOLARITÀ DELLôATTIVITê.

9ǎǘǊŀǘǘƻ ǇŀǊŜǊŜ Avvocatura Generale dello Stato  мрΦлнΦнлмн  рррсоt
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ÇD.M. 21marzo 2018

Applicazione della normativa antincendio

agli edifici e ai locali adibiti a scuole di

qualsiasi tipo, ordine e grado, nonchè agli

edifici adibiti ad asili nido.

Stabilisce che le attività di adeguamento
possono essere realizzate su tre ñlivelli di

priorità programmaticaò.

I riferimenti tecnicisonoil D.M. 26.08.1992o
il Co.p.i. + V.7

ÇD.lgs 81.08 art . 15 - Misure generali di

tutela - c. 1 lett. t)

..............

t) La programmazione delle misure ritenute

opportune per garantire il miglioramento nel

tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso

lôadozionedi codici di condotta edi buoneprassi.

..............



13

livello di priorità a)

p.to 7.1, secondo comma, lett. a) e b) D.M. 26.8.1992

livello di priorit¨ a)

p.to 8 D.M. 26.8.1992



14

livello di priorit¨ a)

p.to 9.2 D.M. 26.8.1992

livello di priorità a)

p.to 10D.M. 26.8.1992

livello di priorit¨ a)

p.to 12 D.M. 26.8.1992
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livello di priorità a)

p.to 12 D.M. 26.8.1992

livello di priorità b)

p.to 6.1 D.M. 26.8.1992

ΧΧΧΧΧ
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livello di priorit¨ b)

p.to 6.2 D.M. 26.8.1992

ΧΧΧΧΧ

livello di priorità b)

p.to 6.4 D.M. 26.8.1992

livello di priorit¨ b)

p.to 6.6.1 D.M. 26.8.1992
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livello di priorità b)

p.to 9.3 D.M. 26.8.1992

livello di priorità c)

tutte le restanti disposizioni del D.M. 26.8.1992

Ç Indicazioni per lôattuazionepratica del

D.M. 21marzo 2018.

1. Redazione del progetto di sicurezza

antincendio. Si evidenzieranno le n.c. alla

normativa. Nella relazione tecnica si

proporrà la loro rimozione secondo le

priorità del D.M. 21.03.2018 con una

programmazionetemporale (triennale?);

2. Ottenimento del parere di conformità

antincendioex art . 3 D.P.R. 151.11;
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ÇIndicazioniperlôattuazionepraticadel

D.M.21marzo2018.

3.Programmazionetecnico-economicadegli

interventidiadeguamento(POP,bilancio,o

altrostrumentodiprogrammazionetecnico-

economica);

4.Effettuazionedegliinterventiprogrammati

conadempimentiexart.4D.P.R.151.11

(SCIArossaperognistep);

5.Contestualeadeguamento,a curadel

Dirigentescolastico,delDVR.

5ΦaΦнсŀƎƻǎǘƻмффнπ!CCh[[!a9b¢h{/¦h[9
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D.M. 3 agosto 2015 (Co.p.i.) AFFOLLAMENTO SCUOLE
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5ΦaΦ о ŀƎƻǎǘƻ нлмр ό/ƻΦǇΦƛΦύ !CCh[[!a9b¢h {/¦h[9

. . . . . . . . . 

Classificazione legata allôaffollamento (studenti + personale):

ωtipo 0: presenze  fino a 100 persone
ωtipo 1: presenze da 101 a 300 persone
ωtipo 2: presenze da 301 a 500 persone
ωtipo 3: presenze da 501 a 800 persone
ωtipo 4: presenze da 801 a 1200 persone
ωtipo 5: presenze oltre le 1200 persone

5ΦaΦнсŀƎƻǎǘƻмффнŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ{/¦h[9
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5ΦaΦтŀƎƻǎǘƻнлмт±ΦтŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ{/¦h[9

O

I

D.M. 7 agosto2017V.7 classificazioneSCUOLE

A
LT

E
Z

Z
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N

T
IN
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N
D

IO
D
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1
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3
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D.M. 7 agosto2017V.7 classificazioneSCUOLE

¢

/ƭŀǎǎƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜŘŜƛƭƛǾŜƭƭƛŘƛǊƛǎŎƘƛƻƛƴŎŜƴŘƛƻ
ǎŜŎƻƴŘƻ5ΦaΦмлΦлоΦмффу

ÅLuoghi di lavoro a rischio incendio BASSO

ÅLuoghi di lavoro a rischio incendio MEDIO

ÅLuoghi di lavoro a rischio incendio ELEVATO
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[ǳƻƎƘƛ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ŀ ǊƛǎŎƘƛƻ ƛƴŎŜƴŘƛƻ .!{{h

Definibili in luoghi di lavoro con:

ÅSostanze a basso tasso di infiammabilità
( di norma materiali solidi non reagenti)

Å{ŎŀǊǎŜ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ǇǊƛƴŎƛǇƛ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛƻ
όƭƛƳƛǘŀǘƻ ŎŀǊƛŎƻ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛƻ - ƭƛƳƛǘŀǘŜ ǎƻǊƎŜƴǘƛ ŘΩƛƴƴŜǎŎƻύ

ÅScarsa probabilità di propagazione incendio 
(Superficie limitate)

Luoghi di lavoro a rischio incendio MEDIO

Definibili in luoghi di lavoro con:

ÅPresenza sostanze infiammabili 
(liquidi infiammabili categoria C)

Å/ƻƴŘƛȊƛƻƴƛ ŎƘŜ ŦŀǾƻǊƛǊƻƴƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛ
όƭŀǾƻǊŀȊƛƻƴƛ Ŏƻƴ Ǉƻǎǎƛōƛƭƛ ǎƻǊƎŜƴǘƛ ŘΩƛƴƴŜǎŎƻύ

ÅProbabilità di propagazione incendio limitata 
(superfici limitate)
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[ǳƻƎƘƛ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ŀ ǊƛǎŎƘƛƻ ƛƴŎŜƴŘƛƻ 9[9±!¢h

[ǳƻƎƘƛ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ŎƻƴΥ

Å{ƻǎǘŀƴȊŜ ŀƭǘŀƳŜƴǘŜ ƛƴŦƛŀƳƳŀōƛƭƛ όƎŀǎ ƛƴŦƛŀƳƳŀōƛƭƛ ςƭƛǉǳƛŘƛ 

ƛƴŦƛŀƳƳŀōƛƭƛ ŎŀǘŜƎƻǊƛŀ !ύ

Å/ƻƴŘƛȊƛƻƴƛ Řƛ ŜǎŜǊŎƛȊƛƻ ŎƘŜ Ǉƻǎǎƻƴƻ ƴƻǘŜǾƻƭƳŜƴǘŜ 
ŦŀǾƻǊƛǊŜ ƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ Řƛ ƛƴŎŜƴŘƛ ό ǇǊƻŎŜǎǎƛ Ŏƻƴ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ 

ǾŀǇƻǊƛΣ ƴŜōōƛŜ Ŝ ǇƻƭǾŜǊƛ ŀƭǘŀƳŜƴǘŜ ƛƴŦƛŀƳƳŀōƛƭƛ ύ

ÅtǊƻōŀōƛƭƛǘŁ Řƛ ŦƻǊǘŜ ǇǊƻǇŀƎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŦƛŀƳƳŜ ό !ƳǇƛŜ 

ǎǳǇŜǊŦƛŎƛ πbƻƴ ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀōƛƭŜ ŎƻƳŜ ƭǳƻƎƻ ŀ ǊƛǎŎƘƛƻ .!{{h ƻ a95Lhύ

9ǎΦΥ ŀǘǘƛǾƛǘŁ  ǊƛǇƻǊǘŀǘŜ ƴŜƭƭΩŀƭƭΦǘƻ L· 5ΦaΦ млΦлоΦмффу

Luoghi di lavoro a rischio incendio ELEVATO 

Å¦ƴΩŀǊŜŀŀ ǊƛǎŎƘƛƻŜƭŜǾŀǘƻΣbhb
/hat!w¢La9b¢!¢!ΣǇǳƼŜƭŜǾŀǊŜƛƭƭƛǾŜƭƭƻŘƛ
ǊƛǎŎƘƛƻŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊƻƭǳƻƎƻŘƛƭŀǾƻǊƻ

Å9ΩǇƻǎǎƛōƛƭŜǊƛŘǳǊǊŜƛƭƭƛǾŜƭƭƻŘƛǊƛǎŎƘƛƻŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ
ƳƛǎǳǊŜŘƛǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜŀǘǘƛǾŀŘƛǘƛǇƻŀǳǘƻƳŀǘƛŎƻ

Å[ΩŀƭǘƻŀŦŦƻƭƭŀƳŜƴǘƻƭƛƳƛǘŀƭŀǾŜƭƻŎƛǘŁŘƛŜǎƻŘƻƛƴ
ŎŀǎƻŘΩƛƴŎŜƴŘƛƻŎƻƴƛƴƴŀƭȊŀƳŜƴǘƻŘŜƭǊƛǎŎƘƛƻ
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ALL.TO IX D.M. 10 marzo1998

фΦн !¢¢L±L¢!Ω ! wL{/ILh 5L Lb/9b5Lh 9[9±!¢h
ΧΧΧΦΦ

m)  scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000persone 

presenti; 

ΧΧΧΧ 

PRECISAZIONE(Nota prot. n. P120/4146 sott. 2/c del
5/2/2001)

In merito alla metodologiada applicareper la valutazione

quantitativa del rischioΧΧ., non è in genereapplicabile la

suddivisionefra i vari gradi di rischio (ELEVATO,MEDIOE

BASSO)indicata ai punti 9.2, 9.3 e 9.4 dell'allegatoIX del

DM 10/3/1998, riferendosi detto allegato ai contenuti

minimi dei corsidi formazionee in quanto l'effettivo grado

di rischio di un'attività scaturiscein base all'analisi del

rischioeffettuata dal datore di lavoro valutati i rischiper la

sicurezzain relazione alla natura dell'attività dell'azienda

ovverodell'unitàproduttiva.
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PRECISAZIONE(Nota prot. n. P120/4146 sott. 2/c del
5/2/2001)

La classificazione dell'allegato IX è da

applicare solo per la determinazione del

corsodi formazioneper addetti antincendio,e

come utile indicazione per una prima

valutazionedel rischiodi incendio.

[!±![¦¢!½Lhb959[wL{/ILh5LLb/9b5Lh
{9/hb5hŎŀǇΦDΦоŘŜƭ/ƻΦǇΦƛΦ{L.!{!{¦
5¦9Lth¢9{LChb5!a9b¢![LΥ

ŀύƛƴŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛƻǊŘƛƴŀǊƛŜΣƭΩƛƴŎŜƴŘƛƻŘƛ
ǳƴΩŀǘǘƛǾƛǘŁǎƛŀǾǾƛŀŘŀǳƴǎƻƭƻǇǳƴǘƻŘƛ
ƛƴƴŜǎŎƻΤ

ōύƛƭǊƛǎŎƘƛƻŘƛƛƴŎŜƴŘƛƻŘƛǳƴΩŀǘǘƛǾƛǘŁƴƻƴ
ǇǳƼŜǎǎŜǊŜǊƛŘƻǘǘƻŀȊŜǊƻΦ
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[!±![¦¢!½Lhb959[wL{/ILh5LLb/9b5Lh
t9w[Ω!¢¢L±L¢!Ω

ŝŜŦŦŜǘǘǳŀǘŀŘŀƭǇǊƻƎŜǘǘƛǎǘŀόΗΗΗύŎƘŜ
ŀǘǘǊƛōǳƛǎŎŜƛǇǊƻŦƛƭƛŘƛǊƛǎŎƘƛƻΥ

ÅwǾƛǘŀǇǊƻŦƛƭƻŘƛǊƛǎŎƘƛƻǊŜƭŀǘƛǾƻŀƭƭŀǎŀƭǾŀƎǳŀǊŘƛŀŘŜƭƭŀǾƛǘŀΤ

ÅwōŜƴƛǇǊƻŦƛƭƻŘƛǊƛǎŎƘƛƻǊŜƭŀǘƛǾƻŀƭƭŀǎŀƭǾŀƎǳŀǊŘƛŀŘŜƛōŜƴƛ

ŜŎƻƴƻƳƛŎƛΤ

ÅwŀƳōƛŜƴǘŜǇǊƻŦƛƭƻŘƛǊƛǎŎƘƛƻǊŜƭŀǘƛǾƻŀƭƭŀǘǳǘŜƭŀ

ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜŘŀƎƭƛŜŦŦŜǘǘƛŘŜƭƭΩƛƴŎŜƴŘƛƻΦ

Il Progettista e la valutazione del rischio incendio

5ΦƭƎǎΦ умΦлу

D.M. 03 ago 2105 Co.p.i.
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SCHEMATIZZAZIONE DELLA METODOLOGIA GENERALE DEL Co.p.i.

Misure PREVENTIVE
PROTETTIVEe GESTIONALI

ǇǊŜǎŎǊƛǘǘƛǾŜǇǊŜǎǘŀȊƛƻƴŀƭƛ

Sezione S (strategia antincendio)

S.1, S.2, S.3, ΧΧΧΧΧΦ{.10

{Φм

S.2

S.3

S.10

SOLUZIONI PROGETTUALI

{h[¦½LhbL/hbChwaL

{h[¦½LhbL![¢9wb!¢L±9

SOLUZIONIIN DEROGA

LƭǇǊƻƎŜǘǘƛǎǘŀbhb:h..[LD!¢hŀŦƻǊƴƛǊŜ
ǳƭǘŜǊƛƻǊƛǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴƛǘŜŎƴƛŎƘŜǇŜǊŘƛƳƻǎǘǊŀǊŜ
ƛƭǊŀƎƎƛǳƴƎƛƳŜƴǘƻŘŜƭƭƛǾŜƭƭƻŘƛǇǊŜǎǘŀȊƛƻƴŜΦ

Il progettista È TENUTOa dimostrare il
raggiungimento del livello di prestazione.
[ΩƛƳǇƛŜƎƻdi soluzionialternative è ammesso

solo per attività con valutazione del
progetto - par. G.2.6 metodi ordinari.

Solo se non è possibile applicare soluzioni
conformi o alternative. Il progettista È
TENUTOa dimostrare il raggiungimentodel
livello di prestazione secondo i metodi del
par. G.2.7 metodi avanzati.
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progettazione 
antincendio di

attività normata
(provvista di RTV*) + RTO)

ŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ǊŜƎƻƭŀ 
ǘŜŎƴƛŎŀ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜ

!ǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ƻ 
ŀǘǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ƭƛǾŜƭƭƛ Řƛ 
ǇǊŜǎǘŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭŜ ƳƛǎǳǊŜ 

ŀƴǘƛƴŎŜƴŘƛƻ

Selezione delle 
soluzioni conformi

{ŜƭŜȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ 
ǎƻƭǳȊƛƻƴƛ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ

V.1 : Aree a rischio specifico;
V.2 : Aree a rischio per 

atmosfere  explosive;
V.3 : Vani degli ascensori;
V.4 : Uffici;
V.5 : Attività  ricettive  

turistico-alberghiere.
V.6  : Autorimesse
V.7  : Attività scolastiche

* )ŀƴŎƘŜ ǇƛǴ ŘΩǳƴŀΦ

progettazione 
antincendio di

attività non normata
(att. regolam.tada sola RTO)

valutazione 
del rischio di

incendio

ŀǘǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ƭƛǾŜƭƭƛ Řƛ 
ǇǊŜǎǘŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭŜ 
ƳƛǎǳǊŜ ŀƴǘƛƴŎŜƴŘƛƻ

{ŜƭŜȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ 
ǎƻƭǳȊƛƻƴƛ ŎƻƴŦƻǊƳƛ

Selezione delle 
soluzioni alternative
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IL PROFILO DIRISCHIO  Rvita

Il profilo di rischio Rvita è attribuito per

compartimentoin relazioneai seguentifattori :

Åŭocc: caratteristicheprevalentidegli occupantiche

si trovanonel compartimentoantincendio;

Åŭa: velocità caratteristicaprevalente di crescita

dellôincendioriferita al tempo ta,in secondi,

impiegatodallôincendioper emettereuna potenzadi

1.000kW (@1 Btu/s).

IL PROFILO DIRISCHIO  Rvita

Caratteristiche prevalenti degli
occupantidocc

A Gli occupantisonoin stato di veglia
ed hanno familiarità con ƭΩŜŘƛŦƛŎƻ

B Gli occupantisonoin stato di veglia
e non hannofamiliarità conƭΩŜŘƛŦƛŎƻ

C Gli occupantipossono
essere addormentati

D Gli occupantiricevonocuremediche

E Gli occupantisonoin transito
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IL PROFILO DI RISCHIO  Rvita -docc

L[ ah59[[h 5L C¦h/h 59[ /ƻΦǇΦƛΦ πƳƻŘŜƭƭƻ 9b9wD9¢L/h

/hat!w¢La9b¢h

ÁPOTENZATERMICARILASCIATARHR(t);

ÁSOOT;

ÁCONCENTRAZIONEVOLUMETRICADELLESPECIE
TOSSICHE(??);

wΣ 9Σ LΣ ²Χ
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Sperimentalmentesi è determinato che, nella fase di

crescitadi un incendioin gradodi autosostenersie fino alla

condizionedi flashover,RHR(t) varia con leggequadratica

in funzione di t.

In letteraturasi fa infatti riferimento allôincendiot2 ñt-

quadroò.

Perconsentirevalutazionianalitiche,si consideranoquattro

curve di sviluppo di incendio ognuna caratterizzatadal

tempo tŬ che corrisponde al tempo in cui lôincendio

(burner) sviluppaunapotenzaparia1.000kW.

(in letteratura si trova frequentemente 1 Btu/s che

equivalea 1.055 kW (@1 MW) con buona pace per il

cambiodi u. di m.)
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IL PROFILO DI RISCHIO  Rvita -da

LA SCHEMATIZZAZIONEDELLA COMBUSTIONE NEL
COMPARTIMENTO- (lett . circ. VV.F. n° DCPST/427 del
31.03.08)

SCHEMA 
INCENDIO

{hwD9b¢9
±h[¦a9¢wL/!
ό.¦wb9wύ

πth¢9b½! ¢9waL/! wIwόǘύΤ

π{hh¢Τ

π/hb/9b¢w!½Lhb9 
±h[¦a9¢wL/!  59[[9 {t9/L9 
¢h{{L/I9 όΚΚύΤ

MODELLI 
ALTERNATIVI 

APPROSSIMATI 
DI COMBUSTIONE

- ANALISI DI{9b{L¢L±L¢!Ω 
(DIMENSIONE   MESH);

- VERIFICA DIRHRCON VALORI 
DISPONIBILI  IN  LETTERATURA;
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Rate of Heat ReleasedRHR - risingphase

2  == t ŬH 
dt

dm
 RHR(t) 

c

Tipo di incendio atteso
Tempo di sviluppodella
Potenzadi 1 BTU/s Ғ
1 MW tʰ (s)

ULTRAFAST 75 0,1777

FAST 150 0,0444

MEDIUM 300 0,0111

SLOW 600 0,0027

)
s

kW
(

0001
=

22

Ŭ

   
t

.
 Ŭ 

Rate of Heat ReleasedRHR ςrisingphase

75
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!ǘǘƛǾƛǘŁ
Sviluppo atteso
ŘŜƭƭΩƛƴŎŜƴŘƛƻ

Potenza termica 
massimaspecifica
rilasciata (kW/m2)

tʰ (s) (hkW/s3)

Uffici MEDIUM 200÷250 300 0,0111

Centri commerciali FAST 500 150 0,0444

Camere di ospedale MEDIUM 250 300 0,0111

Camere di albergo MEDIUM 250 300 0,0111

Biblioteche FAST 500 150 0,0444

Appartamenti MEDIUM 250 300 0,0111

Aule scolastiche MEDIUM 250 300 0,0111

Cinema e teatri FAST 500 150 0,0444

Rate of Heat ReleasedRHR f max
alcuni dati reperibili in letteratura - incendio controllato dal combustibile

Rate of Heat ReleasedRHRf max

il prospetto E.5 della norma UNI EN 1991-1-2,  incendio controllato dal combustibile
(richiamata anche dallôall.to alla lett. circ. VV.F. nÁDCPST/427 del 31.03.08)
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IL PROFILO DI RISCHIO  Rvita -da, docc

Tabella G.3-5:  profilo di rischio Rvitaper alcune tipologie di destinazione dôuso
N.B.: Qualorail progettista scelgavalori diversi da quelli proposti,è tenuto a indicare le

motivazioni della sceltanei documenti progettuali.
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Tabella G.3-5:  profilo di rischio Rvitaper alcune tipologie di destinazione dôuso
N.B.: Qualorail progettista scelgavalori diversi da quelli proposti,è tenuto a indicare le

motivazioni della sceltanei documenti progettuali.

IL PROFILO DIRISCHIO  Rbeni

Lôattribuzionedel profilo di rischio Rbeni è

attribuito per lôinteraattività in funzione del

caratterestrategicodellôoperada costruzionee

dellôeventualevalore storico, culturale,

architettonico,o artistici dellastessae dei beni

in essacontenuti.
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IL PROFILO DIRISCHIO  Rbeni

Çunôoperadacostruzionesi considera

vincolata per arte o storia se essa

stessao i beni in essacontenutisono

tali a norma di legge (D.lgs.

22.01.2004, n. 42é.);

IL PROFILO DIRISCHIO  Rbeni

Çunôoperada costruzionesi considera

strategicase è tale a normadi leggeo in

considerazione di pianificazioni di

soccorsopubblico e difesa civile o su

indicazionedel responsabiledellôattivit¨.

(Vedi, ad es., per Reg. Lombardia D.d.u.o. del

21.11.2003nÁ19904.)
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IL PROFILO DIRISCHIO  Rbeni

IL PROFILO DIRISCHIO  Rambiente

Il rischio ambientale,se non diversamenteindicato

nel presentedocumentoo determinatoin esito a

specifica valutazione del rischio (es. Direttiva

ñSEVESOò), può ritenersi mitigato

dallôapplicazionedi tutte le misure antincendio

connesseai profili di rischio Rvita ed Rbeni , che

consentono, in genere, di considerare non

significativotalerischio.
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5.1. Capacitàdi deflusso. La capacitàdi deflusso per gli edifici
scolasticideveesserenonsuperiorea 60per ognipiano.

5.2. Sistemadi via di uscita. Ogniscuoladeveessereprovvistadi un
sistemaorganizzatodi vie di uscitadimensionatoin baseal massimo
affollamento ipotizzabilein funzione della capacitàdi deflussoed
esseredotatadi almeno2 usciteversoluogosicuro.
Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personaledocente e non
docente,qualoradistribuiti su più piani, devonoesseredotati, oltre
chedellascalacheserveal normaledeflusso,almenodi unascaladi
sicurezzaesternao di una scalaa prova di fumo o a prova di fumo
interna.

D.M. 26agosto1992 ESODOSCUOLE

D.M. 26agosto1992 ESODOSCUOLE

5.3. Larghezzadelle vie di uscita Lalarghezzadelleviedi uscitadeve
esseremultipla del modulodi uscitae non inferiore a duemoduli (m
1,20). Lamisurazionedella larghezzadellesingoleuscitevaeseguita
nel punto più stretto della luce. Anchele porte dei locali frequentati
dagli studenti devonoavere,singolarmente,larghezzanon inferiore
a m 1,20.

5.4. Lunghezzadelle vie di uscita La lunghezzadelle vie di uscita
deve esserenon superiore a 60 metri e deve esseremisuratadal
luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale
frequentatodaglistudentio del personaledocentee nondocente
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5.5. Larghezzatotale delle uscite di ogni piano Lalarghezzatotale
delle uscitedi ogni piano è determinatadal rapporto fra il massimo
affollamentoipotizzabilee la capacitàdi deflusso. Perle scuoleche
occupanopiù di tre piani fuori terra, la larghezzatotale delle vie di
uscita che immettono all'aperto, viene calcolata sommando il
massimo affollamento ipotizzabile di due piani consecutivi, con
riferimentoa quelliaventimaggioreaffollamento.

D.M. 26agosto1992 ESODOSCUOLE

5.6. Numero delle uscite  Il numero delle uscite dai singoli 
piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse 
vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ   [Ŝ ŀǳƭŜ 
didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 
persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno 
di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell'esodo quando il numero 
massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25e, 
per le aule per esercitazione dove si depositano e/o si 
manipolano sostanze infiammabili o esplosive, quando il 
numero di persone presenti sia superiore a 5.

D.M. 26agosto1992 ESODOSCUOLE
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Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso
devono essere realizzate in modo da non ridurre la
larghezzautile dei corridoi stessi.

D.M. 26agosto1992 ESODOSCUOLE

GESTIONE 
59[[Ω9a9wD9b½!

ESODO VERSO
LUOGO SICURO

ORGANIZZAZIONE
CODIFICATA
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[Ω9{h5h

ESODO

SIMULTANEO

PER  FASI

ORIZZONTALE 
PROGRESSIVO

PROTEZIONE 
SUL  POSTO

RAGGIUNGERE O
PERMANEREIN UN
LUOGO SICURO O
LUOGO SICURO
TEMPORANEO A
PRESCINDERE
5![[ΩLb¢9w±9b¢hDEI
SOCCORSI

L[ [¦hDh {L/¦wh
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[Ω9{h5h

[Ω9{h5h
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IL LUOGO SICURO

Ç la pubblica via;

Ç ogni altro spazio scoperto esterno alla costruzione 
sicuramente collegato alla pubblica via:
Åche non sia investito da prodotti della combustione;
Åcon irraggiamento sugli occupanti < 2,5 kW/m2;
Ånon interessato da fenomeni di collasso strutturale
όŘƛǎǘŀƴȊŀ ŘŀƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻ ŀƭƳŜƴƻ ǇŀǊƛ ŀƭƭΩŀƭǘŜȊȊŀύΤ
Åcontrassegnato con cartello conforme a UNI EN ISO
7010- E007o equivalente.

UNI EN ISO 7010- E007
Evacuationassemblypoint

LIVELLI DIPRESTAZIONE

/wL¢9wL 5L!¢¢wL.¦½Lhb9

GLI OCCUPANTI NON SI ACCORGONO DEGLI
9CC9¢¢L 59[[ΩLb/9b5Lh  ­ ISO16738:2009
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IL LUOGO SICURO TEMPORANEO

IL LUOGO SICURO TEMPORANEO


