Verifica idoneità del punto di alimentazione 
degli utensili elettrici di cantiere, derivato da impianto esistente
 artt. 80 e 81 D.L.gs 81/08

Io sottoscritto 	 nella mia qualità di Responsabile Tecnico/Tecnico abilitato
della ditta 	,
operante nel settore impianti, elettrici con sede in 	.
DICHIARO
Di essere intervenuto presso il cantiere della ditta 	nel comune di  	
in via 	 e di aver provveduto ad identificare e verificare l’idoneità del punto di collegamento delle attrezzature di cantiere evidenziato nella planimetria / documentazione fotografica allegata.
Descrizione del punto di collegamento:	

[bookmark: _GoBack]Le prove e le misure effettuate hanno dimostrato che, come richiesto dalle norme CEI 64-8 sez. 704, il punto di collegamento indicato è connesso ad un impianto disperdente di messa a terra avente un valore di resistenza Rt / Ra =______________(ohm) e protetto a monte da un interruttore differenziale con taratura 30 mA risultato efficiente alla prova strumentale di scatto; tale punto di collegamento è idoneo a supportare un carico massimo di 	Kw.

Declino ogni responsabilità circa eventuali manomissioni o carenze di manutenzione. 

Luogo e Data	


	Timbro e firma del	Timbro e firma del 
	Datore di Lavoro dell’impresa edile	Responsabile tecnico dell’impresa installatrice/Tecnico abilitato

	(............................................)	(............................................)






Si allega planimetria con individuazione del luogo di collegamento
